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Historie / Anderungen

V23

Alexander Pohl,
Wolfgang Kuzaj

Vollstandige redaktionelle Uberarbeitung:

I Verbesserung der Gliederung und Strukturierung
unter fachlichen Aspekten. Zum besseren
Verstandnis sind Verweise der
Gliederungspunkte aus Version 2.2 eingefligt.

Fachliche Anderungen und Ergianzungen sind:

I Veranderungen zur Eindeutigkeit der
Zugnummer ab Jahresfahrplan 2012 (Abschn.
5.2.2)

I Aufnahme des Feldes 'LANDCODE' zur
Kennzeichnung von Triebfahrzeugen
entsprechend neuer UIC-Bauart (Abschn. 8.3)

Diese fachlichen Anderungen gelten ab TPN
Version 8.2.0 (vsl. 13.02.2011).

08.06.2010

V2.4

Wolfgang Kuzaj

Abschn. 2.6: 7. Absatz erganzt (Klarstellung der
Aussage) und Hinweis auf moégliche Zuriickweisung
des Auftrages.

Abschn. 6.3.14, 4. Absatz, Aussage wurde
erweitert: Der angegebene Verkehrstag einer
Aktivierung von Bedarfsziigen muss innerhalb des
Verkehrszeitraumes des fiir diesen Verkehrstag
glltigen Vertrages des Zuges liegen.

Abschn. 6.3.14, 5. Absatz, Streichung des Satzes:
Nach Ubernahme des Auftrags erfolgen fachliche
Prufungen.

Abschn. 6.3.16, 4. Absatz, Aussage wurde
erweitert: Der angegebene Verkehrstag einer
Auslegung muss innerhalb des Verkehrszeitraumes
des fiir diesen Verkehrstag giiltigen Vertrages des
Zuges liegen.

Abschn. 6.3.16, 5. Absatz, Streichung des Satzes:
Nach Ubernahme des Auftrags erfolgen fachliche
Prifungen.

14.04.2011

V2.5

Wolfgang Kuzaj

Abschnitt 3.1. letzter Absatz: Das Sendeverfahren
wird nicht mehr fir neu hinzukommende
Schnittstellenteilnehmer zugelassen. Fiir
Schnittstellenteilnehmer, welche das Verfahren
aktuell nutzen, werden gesonderte befristete
Vereinbarungen abgeschlossen.

18.07.11

V2.6

Wolfgang Kuzaj

Abschnitt 2.1, letzter Unterpunkt ,,Bei den
Auftragstypen Zuriickweisung, Endgiiltiger

21.11.2011
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Netzfahrplanentwurf, Nicht konstruierbare Trasse,
Nicht konstruierbare RV-Kapazitat, Netzausgeloste
Stornierung einer RV-Kapazitat, Endgiltiges RV-
Kapazitatsangebot und Aktivierungsbestatigung
wird in dem XML-Datensatz nur die Satzart AFT
(leichtgewichtige Auftrage) Gibergeben.“ Wurde
gestrichen, da er mit dem vorherigen Unterpunkt
identisch ist.

Abschnitt 2.1, neuer letzter Unterpunkt: ,In der
Satzart AFT des leichtgewichtigen Auftrags
»Vertragsbhestatigung® diirfen nur die Attribute
ART_ANM/STATUS (gefillt mit dem Wert 30) und
AUFTRAGS_NR_BEZUG (gefullt mit der
Auftragsnummer des Angebots, auf welches sich
die Vertragsbestatigung bezieht) gedandert werden.
Alle anderen Angaben entsprechen den Angaben
des libergebenen Angebots, auf welches sich die
Vertragshestatigung bezieht.”

Abschn. 5.4 Taktzuge: Neufassung; Kennzeichnung
von Takten durch 4 neue optionale Attribute
TAKT_LINIE_BEZ, TAKT_LINIE_START,
TAKT_LINIE_ZIEL und TAKT_BEZ.

2.6.1

Wolfgang Kuzaj

Keine weiteren Anderungen in diesem Dokument,
jedoch in Anlage 1 (daher neue Versionsnummer
2.6.1)

02.04.2012

2.6.2

Wolfgang Kuzaj

Abschnitt 5.2.2, erster Absatz - Prazisierung der
Beschreibung der Abgangs-NL:

Die fur diesen Zuglaufpunkt zutreffende NL Netz
konnen Sie der Spalte 'NR_NL' der Tabelle 'alle
Stellen' der Stammdatenlieferung entnehmen. Der
erste konstruktionsrelevante Zuglaufpunkt ist die
erste im Zuglauf angegebene Betriebsstelle, die den
Beginn eines konstruktionsrelevanten
Streckenabschnitts beschreibt. Die Tabelle
'Streckenliste' der Stammdatenlieferung enthalt alle
konstruktionsrelevanten Streckenabschnitte.

30.05..2012

Wolfgang Kuzaj

Abschnitt 5.1: Erganzung der technischen Quittung
mit der Zugnummer und der laufenden Nummer des
Ergdnzungsfahrplans (Details siehe Anlage 2).

27.06.2012

Wolfgang Kuzaj

Abschnitt 5.2.4. Anderung des letzten Satzes:
Die automatisch zugewiesene Zugnummer wird
erstmalig mit der technischen Quittung zur
Trassenanmeldung an das EVU tbermittelt.

Erganzender Verweis auf Anlage 9 (Musterdatei
Stammdaten TPN) in den Kap. 2, 10 und 11

03.07.2012
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Wolfgang Kuzaj

Abschn. 5.1, Erganzung der Aufzahlung (2. und 3.
Punkt: Teilangebote, netzausgeloste Teilangebote

Abschn. 5.2: Erganzung FulRnote 2: Die neue
Auftragsnummer wird durch den auslésenden
internen Vorgangerauftragstyp erzeugt (siehe
Anlage 7 Kap. 2).

Tabelle 7: Erganzung der Auszahlung mit neuem
Stammdatenelement Zugausriistung

12.07.2012

2.6.3

Wolfgang Kuzaj

Keine Anderungen in diesem Dokument; nur
Anlagen 1 und 4 betroffen.

29.08.2012

2.6.4

Wolfgang Kuzaj

Anlage 2: Anderungen wegen verschliisselter
Verbindung (https) )
Alle anderen Dokumente: Keine Anderungen

23.10.2012

3.0.0

Wolfgang Kuzaj

Versionen ab der Nummerierung 3.0.0 beschreiben
eine parallel zur bisherigen Version 2.6.4
angebotene technisch und fachlich abweichende
EVU-Schnittstellenversion.

Abschn. 3: Streichung des Satzes ,,Dabei kann jeder
zukinftige Schnittstellenteilnehmer initial zwischen
dem Sende- und Abholverfahren entscheiden.”

Abschn. 3.1: Das Sendeverfahren wird fir die
Schnittstellenversionen 3.0.0 ff. nicht mehr
angeboten.

23.05.2013

3.0.1

Wolfgang Kuzaj

Kap 2 und 11: Erganzung Anlagenverzeichnis mit
Anlage 10;

Anderungen und Erganzungen in den Anlagen 2 bis
6.

09.08.2013

3.0.2

Wolfgang Kuzaj

Anlage 1: Anderung der Mindestbandbreite fiir
Guterzlge; )
Alle anderen Dokumente: Keine Anderungen

15.11.2013

3.0.3

Wolfgang Kuzaj

Anlage 1: Erganzung neuer Attribute fur die
Trassenpreisberechnung;

Anlage 2: Uberarbeitung des Kapitels 6.5 (SOAP
Envelope).

Anlage 9: Erganzung Tabellenblatt ,Flexibilitat
(raumliche und zeitliche Flexibilitat).

Alle anderen Anlagen: Keine Anderungen

Kap. 6.3.14: Hinweis am Ende des Kapitels: Mit
Einflihrung des weiterentwickelten
Trassenpreissystems (vsl. ab Netzfahrplan 2017)
werden Bedarfstrassen nicht mehr angeboten. Eine
Anmeldung von Bedarfstrassen und demzufolge
eine spatere Aktivierung sind ab diesem Zeitpunkt
nicht mehr méglich.

27.04.2015

05.08.2015

3.0.4

Wolfgang Kuzaj
Marco Krannich

Wegfall aller Auftragstypen und -folgen fir
Trassenstudien, Bedarfsziige und Abgleich

25.05.2018
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Fahrplanunterlagen: Anpassung Hauptdokument,
Anlagen 1, 3, 4, 7 und 8.

Weitere redaktionelle Anderungen:

Anlage 1: Neuaufnahme Feld EGB-Nummer
Kleine redaktionelle Anderungen

3.0.5

Marco Krannich

Anlage 1: Neuaufnahme Feld LAERMSCHUTZ_KZ
in der Satzart ZUG

Redaktionelle Prazisierung der Beschreibung des
Feldes EGB_NUMMER in der Satzart ZCH

Neues Stammdatenelement im Feld ZUG_KZ
(Satzart ZUG): ,PU“ (Piinktlichkeitssensibler
Verkehr)

17.05.2019

30.08.2019
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1 Einleitung

Das Trassenportal Netz (TPN) ist das Trassenbestell- und Angebotsmedium der DB Netz AG mit
dem Ziel, allen Kunden eine einheitliche Schnittstelle fiir die Bestellung von Trassen und die
Entgegennahme von Angeboten bereitzustellen.

Das nachfolgende Dokument und die Anlagen beschreiben den Inhalt und die Struktur dieser
Schnittstelle. Zudem werden die fachlichen Regeln fiir die Benutzung der Schnittstelle erlautert.
Damit dient dieses Dokument als Arbeitsgrundlage fiir die Entwicklung der an die Schnittstelle
angebundenen Programme.

Um zu gewahrleisten, dass die Schnittstelle als Transportweg in beiden Richtungen optimal
arbeiten kann, ist es notwendig, dass sich Anderungen an fachlichen Regeln auch rechtzeitig in
der Weiterentwicklung von Schnittstelle und Software widerspiegeln.

Art und Umfang der beabsichtigten Anpassungen der Schnittstelle sowie der Zeitpunkt der
Produktionseinflihrung der jeweils angepassten Version sind den an die Schnittstelle
angeschlossenen EVU spatestens neun Kalendermonate vor Produktionseinfiihrung bekannt zu
machen. DB Netz hat dariiber hinaus bei geplanten Anderungen die EVU zu informieren.
Anpassungen erfolgen vorzugsweise bei einem Releasewechsel von TPN. Die Anpassungen
konnen dabei je nach fachlicher Notwendigkeiten stichtagsbezogen oder
fahrplanperiodenabhangig erfolgen.

Da die Softwareanpassungen in TPN in den seltensten Fallen zeitgleich mit den
Softwareanpassungen in den Systemen der Schnittstellenteilnehmer erfolgen werden, wird von
allen Beteiligten die Verarbeitung von Auftragen entsprechend der bisher glltigen
Schnittstellendokumentation bis zum Erreichen des vereinbarten Stichtages oder bis zum Beginn
der Bearbeitung von Auftrégen einer neuen Fahrplanperiode gewahrleistet. Dazu muss
sichergestellt sein, dass die beteiligten Systeme Anderungen stichtagsbezogen und
fahrplanperiodenabhdngig in Kraft setzen konnen. Dies wird fir fahrplanjahrbezogene
Anderungen ab der Fahrplanperiode 2009 und fiir stichtagsbezogene Anderungen ab dem
01.10.2008 gewahrleistet.

Sofern fachlich und technisch méglich, kann auch eine Ubergangsphase vorgesehen werden, in
welcher sowohl die Verarbeitung von Auftragen auf der Basis der bisher giiltigen
Schnittstellendokumentation als auch von Auftragen unter Beriicksichtigung der vorgesehenen
Anpassungen und Anderungen gewabhrleistet ist.

Die Anpassungen der Schnittstelle sowie der Zeitpunkt der Produktionseinfiihrung der
angepassten Version sind den an die Schnittstelle angeschlossenen EVU durch DB Netz
spatestens sechs Kalendermonate vor Produktionseinfiihrung verbindlich mitzuteilen.

° i >
X-9 x-6 X
x-9 = Mitteilung tiber Art und Umfang der beabsichtigten Schnittstellenanderung

x-6 = verbindliche Bekanntgabe der Anderungen

X = vereinbarte Produktionseinfiihrung bei DB Netz
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2 Struktur der Schnittstelle

Die Schnittstelle gliedert sich in sieben Satzarten:
Satzart AFT - Auftrag

Satzart ZUG - Zug

Satzart ZLP - Laufweg

Satzart VZR - Verkehrszeitregelung

Satzart WAG - Weitere Angaben

Satzart ZCH - Zugcharakteristik

B Satzart BSP - Bespannung

Fir alle Satzarten gilt: Ist in den Auspragungen der Datenfelder angegeben, dass ein Feld in
Verbindung mit anderen Feldern wiederholt werden kann, so sind alle in diesem Zusammenhang
angegebenen Felder ebenfalls zu wiederholen, es sei denn, es handelt sich um Kannfelder, fiir
die tatsachlich kein Wert erforderlich ist.

Es gibt leichtgewichtige und schwergewichtige Auftrage. Bei leichtgewichtigen Auftragen werden
nur die Datenelemente der Satzart 'AFT' iibergeben. Bei schwergewichtigen Auftragen werden
die Datenelemente aller Satzarten Gibergeben.

Leichtgewichtige Auftrage sind:

Vertragsbestatigung/Bestdtigung eines RV-Kapazitatsangebots, Abmeldung, Ablehnung ohne
Uberarbeitung, Stornierung Vertrag, Stornierung einer RV-Kapazitat, Netzausgeldste Stornierung
einer RV-Kapazitat, Auslegen von Ziigen, Zuriickweisung, Nicht konstruierbare
Trassenanmeldung, Nicht konstruierbare RV-Kapazitaitsanmeldung, Endgiltiger
Netzfahrplanentwurf, Endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot

Alle anderen Auftragstypen sind schwergewichtige Auftrage.

Die Feldnamen, Feldgrolie, Kurzbeschreibung, Auspragungen der Datenfelder sowie vorhandene
Formatangaben der einzelnen Datenelemente sind in der Anlage 1 erlautert.

I Anlage 1: Anll_Datenfelder_Gueter_und_Personenverkehr.pdf

Eine technische Funktionsbeschreibung und technische Parameter werden in der Anlage 2
beschrieben.

I Anlage 2: Anl2_Technische Funktionsbeschreibung.pdf

Das XML-Schema zur Schnittstellenbeschreibung ist in folgenden Dateien abgelegt:
I Anlage 3: Anl3_evu2netz.xsd

I Anlage 4: Anl4_netz2evu.xsd

I Anlage 5: Anl5_Abholliste.xsd

I Anlage 6: Anl6_datatypes.xsd

Folgeauftrage miissen sich immer mit der Bezugsauftragsnummer (Satzart AFT -
AUFTRAGS_NR_BEZUG) auf einen Auftrag in der Auftragskette beziehen. Dabei gibt es
verschiedene Regeln, die zu beachten sind. In Anlage 7 werden alle méglichen Abfolgen von
Auftragen, Auftragsnummern und Bezugsauftragsnummern der einzelnen Auftrage beschrieben.

I Anlage 7: Anl7_Auftragsfolgen und Auftragsnummern.pdf

Es besteht die Moglichkeit unter bestimmten Bedingungen zu einem Stammfahrplan
abweichende Fahrplane zu bestellen bzw. netzseitig anzubieten. Die konkreten fachlichen
Bedingungen werden in der Anlage 8 beschrieben.

I Anlage 8: Anl8_Erganzungsfahrplane.pdf
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Die in den (iber die EVU-Schnittstelle ausgetauschten Auftragsdatensatzen zu verwendenden
Stammdaten werden den EVU in Stammdatenlieferungen bereitgestellt. Anlage 9 enthalt ein
Muster flr die Stammdatentabellen.

I Anlage 9: Anl9_Musterdatei Stammdaten TPN.xls

Fir die Kommunikation ist ein strukturierter und typsicherer Datenaustausch unverzichtbar.
Anlage 10 enthalt die zu verwendende wsdl-Datei. Siehe dazu auch Anlage 2, Kap. 3.

I Anlage 10: Anl10_EvuTrassenbestellService_v3_0.wsdl

.1 Satzart AFT - Auftrag
Satzart AFT beschreibt die allgemeinen Parameter des Auftrags.

2
|
I Die Angaben gelten bei schwergewichtigen Auftragen fiir den gesamten Zuglauf.
I Satzart AFT kommt einmal in jedem Auftrag vor.

|

Bei leichtgewichtigen Auftragen, die durch das EVU tbergeben werden, missen in dem XML-
Datensatz nur die Felder dieser Satzart enthalten sein. Werden bei der Ubergabe eines
solchen Datensatzes mehr Datenelemente tibergeben, miissen diese vollstandig und gegen
das XML-Schema valide sein. Es werden jedoch nur die Felder der Satzart AFT (ibernommen
und weiterverarbeitet. )

Das betrifft folgende Auftragstypen: Abmeldung, Ablehnung ohne Uberarbeitung,
Vertragsbhestatigung, Stornierung Vertrag, Stornierung einer RV-Kapazitatund Auslegen von
Zigen.

I Beileichtgewichtigen Auftragen, die durch TPN bereitgestellt werden, wird in dem XML-
Datensatz nur die Satzart AFT tbergeben.
Das betrifft folgende Auftragstypen: Zurtickweisung, endgiltiger Netzfahrplanentwurf, nicht
konstruierbare Trasse, nicht konstruierbare RV-Kapazitat, Netzausgeldste Stornierung einer
RV-Kapazitat und endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot.

B Inder Satzart AFT des leichtgewichtigen Auftrags ,Vertragsbestatigung® dirfen nur die
Attribute ART_ANM/STATUS (gefiillt mit dem Wert 30) und AUFTRAGS_NR_BEZUG (gefiillt
mit der Auftragsnummer des Angebots, auf welches sich die Vertragsbhestatigung bezieht)
geandert werden. Alle anderen Angaben entsprechen den Angaben des ubergebenen
Angebots, auf welches sich die Vertragsbestatigung bezieht.

2.2 Satzart ZUG - Zug
B Satzart ZUG beschreibt die allgemeinen Parameter des Zuges.

I Die Angaben gelten fiir den gesamten Zuglauf.
B Satzart ZUG kommt einmal in jedem schwergewichtigen Auftrag vor.
I Alle folgenden Satzarten sind dieser Satzart untergeordnet.

2.3 Satzart ZLP - Laufweg

B Satzart ZLP beschreibt Parameter, die fiir den Zuglaufpunkt selbst oder bis zum nachsten
Zuglaufpunkt gelten.

I Diese Satzart ist Satzart ZUG untergeordnet.
I Sie muss fir jeden bestellten Zuglaufpunkt einmal enthalten sein.

I Es missen mindestens zwei konstruktionsrelevante Zuglaufpunkte! bestellt werden.

! Konstruktionsrelevante Zuglaufpunkte: sind alle Zuglaufpunkte, die einen Streckenabschnitt beschreiben,
fir den eine Fahrplankonstruktion durch DB Netz erfolgt. Diese Betriebsstellen sind in den von DB Netz
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B Ein Zuglaufpunkt darf nicht unmittelbar wiederholt werden.

I Nicht konstruktionsrelevante Zuglaufpunkte (NE/Ausland) werden im Angebot unverdndert
zuriickgegeben. Ausnahme: Anderung der Verkehrszeitregelung bzw. der Fahrzeiten auf
Grund einer konstruktionsbedingten Verschiebung des Einbruchszeitpunktes am ersten
konstruktionsrelevanten ZLP bzw. des Ausbruchszeitpunktes am letzten
konstruktionsrelevanten ZLP.

2.4 Satzart VZR - Verkehrszeitregelung

B Satzart VZR kann mehrere Auspragungen VZR_SATZ (Verkehrsabschnitte) enthalten und
beschreibt die Verkehrstage durch Angabe eines Verkehrstageschliissels und einer
Geltungszeit (Beginn und Ende) sowie der Art der Regelung (P - Plan, A - Ausfall, Z - Zusatz).

I Diese Satzart muss mindestens am ersten Zuglaufpunkt sowie zusatzlich am ersten
konstruktionsrelevanten Zuglaufpunkt, sofern dieser nicht der erste Zuglaufpunkt ist,
angegeben sein.

I Diese Satzart kann zusatzlich jedem weiteren Zuglaufpunkt, einer Zugcharakteristik, sofern
diese die Art 'Basis' hat, oder den weiteren Angaben untergeordnet sein.

Die Verkehrszeitregelung ist einem Zuglaufpunkt untergeordnet:
I An einem Zuglaufpunkt kdnnen mehrere Verkehrszeitregelungen angegeben werden.

I Die Verkehrszeitregelung gilt fir diesen und alle nachfolgenden Zuglaufpunkte, denen keine
eigene Verkehrszeitregelung zugeordnet ist.

I Die Angabe einer Verkehrszeitregelung an einem nachfolgenden Zuglaufpunkt hebt alle
vorher angegebenen Verkehrszeitregelungen auf. Damit miissen weiterhin gliltige
Verkehrszeitregelungen an diesem nachfolgenden Zuglaufpunkt wiederholt werden.

I Anjedem Zuglaufpunkt, dem Verkehrszeitregelungen zugeordnet sind, muss mindestens die
erste die Art 'P'(Plan) haben.

I Beinhalten mehrere Verkehrszeitregelungen an einem Zuglaufpunkt die Art 'P' (Plan), diirfen
diese sich in ihrer Glltigkeit nicht uberschneiden.

Die Verkehrszeitregelung ist einer Zugcharakteristik untergeordnet:
I In diesem Fall gelten die Angaben unter 2.6 Satzart ZCH - Zugcharakteristik.

Die Verkehrszeitregelung ist den weiteren Angaben des (ibergeordneten Zuglaufpunktes
zugeordnet:

I In diesem Fall gelten die Angaben unter 2.5 Satzart WAG - Weitere Angaben.

2.5 Satzart WAG - Weitere Angaben
I Satzart WAG beschreibt weitere Angaben eines Zuglaufpunktes.

I Es konnen mehrere Satze dieser Art an einem Zuglaufpunkt angegeben werden.

I Die Angaben in den WAG-Satzen gelten jeweils an dem Zuglaufpunkt, an dem sie angegeben
sind. Ausnahmen sind bei den betroffenen Datenelementen explizit benannt.

I Jeder Wert eines bestimmten Feldes des WAG-Satzes darf an einem Halt nur einmal
angegeben werden. Bei wiederholbaren Feldern wird die Kombination der angegebenen
Werte als ein Wert bezeichnet.

I Hat ein WAG-Satz eine eingeschrankte Verkehrszeitregelung (gegeniiber der
Verkehrszeitregelung des entsprechenden Zuglaufpunktes), dann muss an diesem WAG-Satz
ein VZR-Satz angegeben.

bereitgestellten Stammdaten enthalten und ergeben sich als Differenz aus den Tabellen 'alle Stellen' und
'sonstige’'.
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I Nimmt ein Feld aus dem WAG-Satz an einen Zuglaufpunkt unterschiedliche Werte an, dann
sind diese Werte in unterschiedlichen WAG-Satzen anzugeben. Diese Satze miissen mit
Verkehrszeitregelungen, die sich gegenseitig ausschlieen, versehen werden. Diese gilt nicht
far wiederholbare Felder.

I Die Verkehrszeitregelungen gelten fiir alle Angaben im zugehorigen Satz 'Weitere Angaben'.

I Die Summe der Verkehrstage der Verkehrszeitregelungen aller Satze 'Weitere Angaben' an
diesem Zuglaufpunkt muss seinen Verkehrstagen entsprechen oder in ihnen enthalten sein.

2.6 Satzart ZCH - Zugcharakteristik

I Satzart ZCH beschreibt die Zugcharakteristik, die fiir einen Zuglaufpunkt und den darauf
folgenden Laufweg gilt.

I Diese Satzart muss mindestens am ersten Zuglaufpunkt sowie zusatzlich am ersten
konstruktionsrelevanten Zuglaufpunkt, sofern dieser nicht der erste Zuglaufpunkt ist,
angegeben sein.

I Sie wird einem Zuglaufpunkt zugeordnet.
I An einem Zuglaufpunkt konnen mehrere Zugcharakteristiken angegeben werden.

I Anjedem Zuglaufpunkt mit mehreren Zugcharakteristiken sind diese unabhangig von ihrer Art
fortlaufend aufsteigend zu nummerieren. Die erste dieser Zugcharakteristiken erhalt die
laufende Nummer eins und muss von der Art 'B' sein.

I Sind an einem Zuglaufpunkt mehrere Zugcharakteristiken der Art 'B' angegeben, ist Ihnen je
eine Verkehrszeitregelung zuzuordnen.

I Die Verkehrszeitregelungen diirfen sich in diesem Fall in den Verkehrstagen nicht
Uberschneiden. Die Summe der Verkehrstage aller Basiszugcharakteristiken muss genau den
Verkehrstagen des Zuglaufpunktes entsprechen. Die Verkehrszeitregelungen der
Basiszugcharakteristiken diirfen in Summe nicht mehr, aber auch nicht weniger Verkehrstage
haben als die zugehdrige Verkehrszeitregelung am Zuglaufpunkt. Sofern diese Regeln nicht
eingehalten werden wird der Auftrag zurtickgewiesen.

I Alternativzugcharakteristiken haben immer die gleiche Verkehrszeitregelung, wie ihre
zugehorige Basis. Deshalb darf bei einer Alternativzugcharakteristik keine
Verkehrszeitregelung angegeben werden. Die Anzahl der zuldassigen
Alternativzugcharakteristiken (je Basis-Zugcharakteristik) wird in den fiir das jeweilige
Fahrplanjahr geltenden SNB geregelt.

B Die Angaben der Zugcharakteristik gelten bis zum nachsten Zuglaufpunkt, dem eine
Zugcharakteristik zugeordnet ist oder bis zum letzten Zuglaufpunkt, wenn keinem
nachfolgenden Zuglaufpunkt eine Zugcharakteristik zugeordnet ist.

I Am letzten Zuglaufpunkt darf keine Zugcharakteristik stehen.

I Die Angabe einer Zugcharakteristik an einem nachfolgenden Zuglaufpunkt hebt alle vorher
angegebenen Zugcharakteristiken ab diesem Zuglaufpunkt auf. Damit miissen weiterhin
gliltige Zugcharakteristikangaben an diesem nachfolgenden Zuglaufpunkt wiederholt
angegeben werden.

2.7 Satzart BSP - Bespannung
I Satzart BSP beschreibt die Bespannung eines Zuges.

Die Bespannung ist der Zugcharakteristik untergeordnet.
An jeder Zugcharakteristik muss mindestens eine Bespannung angegeben sein.

Innerhalb einer Zugcharakteristik kbnnen mehrere Bespannungen angegeben werden.

Die Bespannung gilt innerhalb der tibergeordneten Zugcharakteristik.
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I Zusatzbespannungen dirfen nur angegeben werden, wenn eine Regelbespannung vorhanden
ist.

I Die laufende Nummerierung der Bespannungssatze erfolgt in aufsteigender Reihenfolge. Die
Nummer eins muss immer die Art 'R' (Regelbespannung) enthalten.
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3 Kommunikation an der Schnittstelle

Um Bestellvorgange zwischen dem Kundensystem und TPN {iber die Schnittstelle
auszutauschen, benétigt jedes EVU einen Verfahrens-Login. Hierzu muss bei dem zustandigen
Kundenbetreuer von DB Netz ein Antrag eingereicht werden.

Dabei kann jeder zukiinftige Schnittstellenteilnehmer initial zwischen dem Sende- und
Abholverfahren entscheiden.

Die Einrichtung eines produktiven Zugangs fiir ein neues Kundensystem erfolgt erst nach einem
umfassenden Test mit DB Netz in der Testumgebung.

3.1 Sendeverfahren
Das Sendeverfahren wird fiir die Schnittstellenversionen 3.0.0 ff. nicht mehr angeboten.

3.2 Abholverfahren

Bei dem Abholverfahren werden Angebote und Riickmeldungen auf dem TPN-Server zur
Abholung fiir das EVU bereitgestellt.

Der Zeitpunkt der Bereitstellung wird als Abgabezeitpunkt des Angebotes im TPN vermerkt.

Das EVU wird taglich einmal via E-Mail tiber die Bereitstellung der Angebote bzw.
Riickmeldungen informiert. Die E-Mail enthdlt eine strukturierte Auflistung (siehe Anlage 2
Technische Funktionsbeschreibung Kapitel 3.2 getAbholliste) der bereitgestellten und noch nicht
abgeholten Datensatze. Das EVU kann sich diese Informationen jederzeit parallel (iber eine
Anfrage an den TPN-Server ausgeben lassen.

Pro Kundennummer kann genau eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, an welche die
Benachrichtigungen versendet werden.

Anhand der vorliegenden Daten kénnen die bereitgestellten Datensatze nacheinander abgeholt
werden (siehe Anlage 2 Technische Funktionsbeschreibung Kapitel 3.5 getZugdaten). Der
Zeitstempel des Abholzeitpunktes des Datensatzes wird als Abholdatum im TPN vermerkt. Die
Abfrage und das Abholen sind bereitgestellte Methoden des TPN-Servers, die in das
Kundensystem implementiert werden mussen.

Mit dem Absenden der E-Mail gelten die in lhr erstmals aufgelisteten Angebote rechtlich als
abgegeben. Werden Angebote abgerufen, bevor sie in einer Benachrichtigungs-E-Mail
beruicksichtigt werden kénnen, gelten sie ab dem im Zeitstempel abgelegten Abholdatum
rechtlich als abgegeben.
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4 Datenschutzhinweis

Uber die vereinbarte Schnittstelle ausgetauschte Daten diirfen ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des jeweiligen Lieferanten nicht fiir andere Aufgabenstellungen oder an andere
Stellen aulRerhalb der DB Netz AG weitergeben werden.

Die bereits heute bestehende Datenlieferung an nachnutzende Systeme bleibt hiervon unberiihrt.

Die Nutzer, die Daten aus den bestehenden IT-Anwendungen im Trassenmanagement der DB
Netz erhalten, diirfen weiterhin beliefert werden (z.B. Betriebszentralen bei DB Netz).

Alle weiteren, im Nachgang zu dieser Vereinbarung auftretenden potenziellen Nachnutzer, die mit
Anfragen nach Daten an die DB Netz herantreten, werden an die entsprechenden EVU
verwiesen.
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5 Identifikation von Auftragen

5.1 Technisches Identifikationsmerkmal Auftragsnummer

Jeder Auftrag, der die Schnittstelle EVU/TPN in Richtung TPN erfolgreich passiert, erhaltim TPN
eine eigene Auftragsnummer, die ihn eindeutig identifiziert. Diese Auftragsnummer wird
zusammen mit dem Zeitstempel des TPN als Quittung tiber die erfolgreiche Ubernahme des
Datensatzes im Format [AftNR JJJJ-MM-TT HH:MM:SS ZugNr IfdNrErgfpl] an das EVU-System
Ubergeben und im TPN-Datensatz in der Satzart AFT im Feld AUFTRAGS_NR hinterlegt. In der
Gegenrichtung erhalten im TPN angelegte

I Anderungen (Netzausgeldstes Angebot, Netzausgeldstes RV-Kapazitdtsangebot)?,
Teilangebote

Netzausgeloste Teilangebote

Netzausgeloste Erganzungsfahrplane,

Auftrage des Typs 'Nicht konstruierbare Trasse' bzw. 'Nichtkonstruierbare RV-Kapazitat,

Trassenangebote, die auf einen Auftrag des Typs 'Vorlaufiger Netzfahrplanentwurf' folgen,

RV-Kapazitaitsangebote, die auf einen Auftrag des Typs 'Kopie der §14d-Mitteilung' folgen,
I Netzausgeldste Stornierung sowie

neue Auftragsnummern. Diese werden im XML-Datensatz selbst im Feld '"AUFTRAGS _NR'
(Satzart AFT) Gbermittelt. Zusatzlich wird bei diesen Auftragstypen im Feld
'"AUFTRAGS_NR_BEZUG' (Satzart AFT) die Auftragsnummer des Bezugsauftrags libermittelt.
Wenn eine Reaktion auf einen Bestellvorgang ausgeldst werden soll, so muss dabei immer die
Auftragsnummer des Bezugsauftrags als Referenz im Feld 'AUFTRAGS_NR_BEZUG' (Satzart
AFT) angegeben werden.

Alle auf einem Vertrag aufsetzenden Auftrage miissen technisch auf den Primarvertrag
referenzieren. Als Primarvertrag wird der erste im TPN zu dieser Trasse bzw. RV-Kapazitat
geschlossene Vertrag bezeichnet. Eine Ausnahme davon bilden Auslegungen von Ziigen. Diese
mussen sich immer auf einen konkreten aktuellen Vertrag beziehen, in dem der Produktionstag
der Auslegungen von Ziigen enthalten ist.

Alle auf einen sich in Bearbeitung befindlichen Auftrag aufsetzenden Auftrage missen auf diesen
Auftrag referenzieren.

Die Auftragsnummer ist ein rein technisches ldentifikationsmerkmal und dient der eindeutigen
Bestimmung der Referenzierung von Auftragen untereinander und unterstutzt die Gewahrleistung
korrekter Auftragsfolgen.

Eine vollstindige Ubersicht aller unmittelbaren Auftragsfolgen (Vorgdnger - Auftrag bzw. Auftrag
- Nachfolger) mit den entsprechenden Angaben in den Feldern '"AUFTRAGS _NR' bzw.
'"AUFTRAGS_NR_BEZUG' in der Satzart AFT ist in Anlage 7 Auftragsfolgen und
Auftragsnummern enthalten.

Bei unzulassigen Auftragsfolgen und/oder Beziigen werden die eingehenden Auftrage an der
Schnittstelle mit einer entsprechenden Meldung zuriickgewiesen.

5.2 Fachliches Identifikationsmerkmal Zug-ID

Zur fachlichen Identifikation dient die Zug-ID. Die fachliche Eindeutigkeit eines Auftrags wird
anhand der vollstandigen Zug-ID gewabhrleistet.

Die Zug-ID wird gebildet aus

2 Die neue Auftragsnummer wird durch den auslésenden internen Vorgangerauftragstyp erzeugt (siehe
Anlage 7 Kap. 2).
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Zugnummer
Abgangs-NL Netz (unter bestimmten Bedingungen, siehe Abschn. 5.2.2)
Verkehrszeitraum

Nummer des Erganzungsfahrplans (Erganzungsfahrplan: 1...99)

Kundennummer (nur bei RV-Kapazitaten)

5.2.1 Eindeutigkeit der Zugnummer und Wiederverwendung

Die Zugnummer ist ein Bestandteil der Zug-ID. Fir die fachliche Eindeutigkeit eines Auftrags wird
die vollstandige Zug-1D genutzt.

Fir Trassenanmeldungen dient die Abgangs-NL Netz als Bestandteil der Zug-ID nicht mehr der
Gewahrleistung der fachlichen Eindeutigkeit der Zugnummer und der Identifikation einer
Trassenanmeldung. Das bedeutet fiir die Eindeutigkeit einer Zugnummer sowie fiir die Ermittlung
der Wiederverwendbarkeit einer Zugnummer ist die Abgangs-NL kein Entscheidungskriterium
mehr.

Unter Berticksichtigung der Attribute

I Zugnummer

I Verkehrszeitraum

B Nummer des Erganzungsfahrplans (Erganzungsfahrplan: 1...99)

muss eine Zugnummer fiir alle Trassenanmeldungen innerhalb des Netzes der DB eindeutig sein.

Die korrekte Angabe der Abgangs-NL in Auftragen ist jedoch weiterhin zur korrekten Bildung von
Auftragsbiinden (Stamm- und Erganzungsfahrplane, Taktzlige) erforderlich.

Im Gegensatz dazu dient fur alle RV-Kapazitatsanmeldungen die Abgangs-NL Netz als
Bestandteil der Zug-ID der Gewahrleistung der fachlichen Eindeutigkeit und der Identifikation von
RV-Kapazitatsauftragen. Das bedeutet fiir die Eindeutigkeit einer Zugnummer sowie fiir die
Ermittlung der Wiederverwendbarkeit einer Zugnummer bei RV-Kapazitaten ist die Abgangs-NL
zusammen mit den weiteren Attributen der Zug-ID

I Zugnummer

I Verkehrszeitraum

I Nummer des Erganzungsfahrplans (Erganzungsfahrplan: 1...99)
I Kundennummer

ein Entscheidungskriterium.

Innerhalb des Verkehrszeitraumes einer Erstanmeldung bzw. des daraus resultierenden
Primarvertrages ist die bestellte bzw. durch DB Netz vergebene Zugnummer gegen eine weitere
Verwendung gesperrt. Dies gilt auch fiir Trassenanmeldungen des Gelegenheitsverkehrs bzw.
des kurzfristigen und ad-hoc-Gelegenheitsverkehrs mit einem langeren Verkehrszeitraum und
wenigen Verkehrstagen. Auch in diesen Fallen wird die Zugnummer an allen Tagen innerhalb des
Verkehrszeitraumes, also auch an den Tagen, an denen der Zug nicht verkehrt, gesperrt.

Im Gegensatz zu Trassenanmeldungen des Netzfahrplans kann bei Trassenanmeldungen des
Gelegenheitsverkehrs insbesondere des kurzfristigen Gelegenheitsverkehrs die Bestellung eines
langeren Verkehrszeitraumes dazu fiihren, dass im Rahmen der Nutzung der Restkapazitaten
kein Trassenangebot erstellt und die Trassenanmeldung nur mit dem Auftragstyp 'Nicht
konstruierbare Trasse' beantwortet werden kann.

Aus diesen Griinden sind Trassenanmeldungen des kurzfristigen bzw. ad-hoc-
Gelegenheitsverkehrs vorzugsweise mit eintagigem Verkehrszeitraum zu bestellen, damit eine
unnotige Sperrung der Zugnummer vermieden und eine grolRtmoégliche Nutzung der
Restkapazitat ermoglicht werden.
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Eine Zugnummer kann wiederverwendet werden, wenn die sich unter Verwendung der
Zugnummer ergebende Zug-ID (fiir Trassen ohne Abgangs-NL, fir RV-Kapazitaten mit Abgangs-
NL) nicht vorhanden ist oder einen Auftrag identifiziert, der final beendet wurde und nicht mehr
aktuell ist.

Dies trifft u. a. zu, wenn:

I der Verkehrszeitraum der neuen Trassenanmeldung auRerhalb des Verkehrszeitraumes eines
laufenden oder in der Bearbeitung befindlichen Auftrags mit der gleichen Zugnummer liegt

I ein vorhandener Vertrag mit gleicher Zugnummer und ganz oder teilweise
Ubereinstimmendem Verkehrszeitraum storniert und die Bearbeitung der Stornierung
abgeschlossen wurde.

I ein vorhandener Auftrag vor Zustandekommen eines Primdrvertrages endgliltig abgelehnt,
abgemeldet, zuriickgewiesen, als nicht konstruierbar zuriickgegeben oder netzausgelost
abgelehnt wurde und die Bearbeitung der Ablehnung oder Abmeldung abgeschlossen wurde.

I ein Erganzungsfahrplan mit bereits vorhandener Zugnummer und gleichem Verkehrszeitraum
eines bereits vorhandenen Auftrags eine noch nicht vorhandene Nummer des
Erganzungsfahrplans hat (weitere Erlauterungen zu Erganzungsfahrplanen siehe Abschnitt
5.3. Besonderheiten bei Stamm- und Erganzungsfahrplanen)

5.2.2 Bedeutung der Abgangs-NL

Die Abgangsniederlassung Netz ist Bestandteil der Zug-ID, mit der die fachliche Eindeutigkeit von
Auftragen gewabhrleistet wird. Die Abgangs-NL Netz bestimmt sich anhand der NL Netz, in der
sich der erste konstruktionsrelevante Zuglaufpunkt befindet. Die fiir diesen Zuglaufpunkt
zutreffende NL Netz kdnnen Sie der Spalte 'NR_NL' der Tabelle 'alle Stellen' der
Stammdatenlieferung entnehmen (siehe Anlage 9). Der erste konstruktionsrelevante
Zuglaufpunkt ist die erste im Zuglauf angegebene Betriebsstelle, die den Beginn eines
konstruktionsrelevanten Streckenabschnitts beschreibt. Die Tabelle 'Streckenliste' der
Stammdatenlieferung (siehe Anlage 9) enthalt alle konstruktionsrelevanten Streckenabschnitte.

Die Abgangs-NL Netz wird zusatzlich zur Bildung von Auftragsbiinden verwendet und dient der
Herstellung von Verweisen zwischen Stamm- und Erganzungsfahrplanen sowie Taktziigen.

Die Abgangsniederlassung Netz des ersten Auftrages in einer Auftragskette darf daher in
Folgeauftragen nicht geandert werden. Auch dann nicht, wenn sich durch Anderung des ersten
konstruktionsrelevanten Zuglaufpunkts eine andere Abgangsniederlassung Netz ergibt. Kann dies
durch das EVU nicht gewahrleistet werden bzw. wird die korrekte Abgangsniederlassung
gewlinscht, ist die Auftragskette zu beenden und der Auftrag neu anzumelden. Die alte
Auftragskette ist nach ihrem aktuellen Status mit einer Abmeldung, Ablehnung oder Stornierung
zu beenden.

Wird eine falsche Ausgangsniederlassung bestellt, kann der Auftrag nicht bearbeitet werden. Der
Auftrag wird durch DB Netz mit den Auftragstypen ,Nicht konstruierbare Trasse®, ,Nicht
konstruierbare RV-Kapazitat® oder ,,Zuriickweisung?2 beendet oder kann durch das EVU
abgemeldet werden.

5.2.3 Besonderheiten bei Rahmenvertragskapazititen

Der eindeutige fachliche Bezug einer Rahmenvertragskapazitat zu einem Rahmenvertrag erfolgt
ausschlieRlich tGiber die RV-Kapazititsnummer (Satzart 'AFT', Feld 'RV_KAP_NR'), welche beim
erfolgreichen Eingang einer RV-Kapazitatsanmeldung vom System vergeben wird und fur den
gesamten Lebenszyklus der RV-Kapazitat unverandert bleibt.

RV-Kapazitaten werden Rahmenvertragen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt durch DB Netz. Die
Zuordnung erfolgt zum Zeitpunkt der Kopie §14d-AEG-Mitteilung.

In einer RV-Kapazitatsanmeldung ist immer eine Zugnummer anzugeben. Sie hat aber unter
fachlich-rechtlichen Aspekten nicht die identifizierende Bedeutung wie die Zugnummer bei einer
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Trassenanmeldung, ist aber neben der RV-Kapazitatsnummer ein wichtiges, den Auftrag
beschreibendes Ordnungsmerkmal. Sie dient als Bestandteil der Zug-ID auch weiterhin der
technischen Gewahrleistung der fachlichen Eindeutigkeit der RV-Kapazitatsauftrage.

Die Zugnummer dient bei RV-Kapazitaten ebenfalls fiir Verweise von Erganzungsfahrplanen auf
ihren jeweiligen Stammfahrplan, fiir die Bildung von Takten mit Angabe des malRgebenden
Taktzuges sowie fiir die Angabe von Ubergangen und Anschlussbeziehungen.

Es sind vorzugsweise Zugnummern aus Kontingenten des aktuellen Netzfahrplans, die dem EVU
zugeordnet worden, zu verwenden. Gesonderte Zugnummernkontingente fiir RV-Kapazitdten
werden nicht vorgehalten.

Das EVU hat fiir die Gesamtheit seiner RV-Kapazitaitsanmeldungen die Eindeutigkeit der
Zugnummern zu gewahrleisten. Fir die Eindeutigkeit sind die Attribute 'Zugnummer', 'Nummer
des Erganzungsfahrplans', '"Abgangs-NL' und 'Verkehrszeitraum' sowie zusatzlich das Attribut
'Kundennummer' maligebend.

5.2.4 Bestellungen ohne Zughnummer

Trassen kdnnen ohne Zugnummer angemeldet werden. In diesen Fallen erfolgt eine
automatische Zuweisung einer Zugnummer durch DB Netz. Mit der automatischen Zuweisung
wird die Vollstandigkeit und Eindeutigkeit der Zug-ID gewabhrleistet. Ein Anspruch auf eine
konkrete Zugnummer ist nicht moglich. Die automatisch zugewiesene Zugnummer wird erstmalig
mit der technischen Quittung zur Trassenanmeldung an das EVU ubermittelt.

Diese von DB Netz zugewiesene Zugnummer ist in schwergewichtigen Folgeauftragen zu
verwenden.

RV-Kapazitaten miissen immer mit einer Zugnummer angemeldet werden.

5.3 Besonderheiten bei Stamm- und Erganzungsfahrplinen

Erganzungsfahrplane sind weitere Trassen fiir einen Zug an bestimmten Verkehrstagen innerhalb
des Verkehrszeitraumes eines Stammfahrplans und nur in Verbindung mit dem zugehérigen
Stammfahrplan giiltig. Sie sind notwendig, wenn auf einem Teillaufweg des Zuglaufs an
bestimmten Verkehrstagen ein abweichender Fahrweg oder abweichende Fahrzeiten auftreten.

Stammfahrplan und zugeordnete Erganzungsfahrplane bilden einen Auftragsbund.
Erganzungsfahrplane sind:

I Start- und Zielfligel

I Doppelfahrplane

Nahere Erlauterungen zu Erganzungsfahrplanen sind in der Anlage 8
»AnlI8_Erganzungsfahrplane.pdf‘ abgelegt.

5.3.1 Verwendung von Zughummern

Folgende Regeln zur Wiederverwendung von Zugnummern bei Stamm- und
Erganzungsfahrplanen sind zu beriicksichtigen:

Das EVU darf die Zugnummer eines Stammfahrplans nur dann erneut verwenden, wenn alle
zugeordneten Erganzungsfahrplane ebenfalls die Bedingung der Wiederverwendbarkeit der
Zugnummer erfillen. Ist die Zugnummer eines Stammfahrplans fiir die Wiederverwendung
freigegeben, missen auch die Zugnummern seiner Erganzungsfahrplane freigegeben sein. Ein
Erganzungsfahrplan ohne Stammfahrplan ist nicht zulassig. Das bedeutet, alle einem
Stammfahrplan zugeordneten Erganzungsfahrplane miissen einen finalen Zustand erreicht haben
(Stornierung des Primarvertrages bzw. Abmeldung, Ablehnung, Nichtkonstruierbarkeit vor
Zustandekommen eines Primarvertrages).

Ausnahme von dieser Regelung bildet die Zurlickweisung eines Stammfahrplans (siehe
Aufzahlungspunkt 8 in Abschnitt 5.3.2 Zusammenwirken von Stamm- und
Erganzungsfahrpldanen), da als Folge der Zurlickweisung auch das erneute Senden des
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korrigierten Auftrages des Stammfahrplans als Trassenanmeldung méglich sein muss. Eine
Bearbeitung der Anmeldungen der Erganzungsfahrplane kann jedoch erst nach dem erneuten
Eingang der Trassenanmeldung des Stammfahrplans erfolgen. Erfolgt diese nicht, werden infolge
dessen auch die Erganzungsfahrplane zuriickgewiesen.

5.3.2 Zusammenwirken von Stamm- und Ergdnzungsfahrplanen
Fiur Erganzungsfahrplane gelten folgende Regeln im Zusammenspiel mit Stammfahrplanen:

I Ein Erganzungsfahrplan setzt das Vorhandensein eines Stammfahrplans voraus. Die
Anmeldung eines Stammfahrplans muss daher vor der Anmeldung eines
Erganzungsfahrplans eingehen.

I Die Annahme eines Angebots fiir einen Stammfahrplan muss immer vor der Annahme von
Angeboten der Erganzungsfahrplane eingehen.

I Wenn ein EVU eine Abmeldung einer Anmeldung eines Stammfahrplans sendet, dann ist das
EVU dazu verpflichtet, je nach Bearbeitungsstand Abmeldungen oder Ablehnungen ohne
Uberarbeitung fiir die zum Stammfahrplan zugehdrigen Erganzungsfahrpléne zu senden. Die
Abmeldung bzw. Ablehnung ohne Uberarbenung fir die zugehorigen Erganzungsfahrplane
sind vor der Abmeldung bzw. Ablehnung ohne Uberarbeitung des Stammfahrplans zu senden.

I Wenn ein EVU eine Ablehnung ohne Uberarbeitung auf ein Angebot oder einen endgiiltigen
Netzfahrplanentwurf (ENP) oder ein endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot fiir einen
Stammfahrplan sendet, dann ist das EVU dazu verpflichtet, je nach Bearbeitungsstand
Ablehnungen ohne Uberarbeitung bzw. Abmeldungen fiir die zum Stammfahrplan zugehdérigen
Erganzungsfahrplane zu senden. Die Ablehnungen ohne Uberarbeitung.bzw. Abmeldungen
fir die zugehorigen Erganzungsfahrplane sind vor der Ablehnung ohne Uberarbeitung des
Stammfahrplans zu senden. Dies gilt fiir Falle, bei denen die Angebote bzw. der Endgliltige
Netzfahrplanentwurf oder das Endgiiltige RV-Kapazitatsangebot auf Anmeldungen erfolgen,
dagegen nicht, wenn die Angebote Ergebnis einer Uberarbeitung eines Vertrages (Anderung
nach Angebotsabgabe) sind.

I Wenn ein EVU eine Stornierung fiir einen Stammfahrplan sendet, dann ist das EVU auch dazu
verpflichtet, Stornierungen oder, je nach Bearbeitungsstand, Abmeldungen oder Ablehnungen
ohne Uberarbeitung fiir die zum Stammfahrplan zugehérigen Erganzungsfahrplane zu senden.
Die entsprechenden Auftrage fir die zugehérigen Erganzungsfahrplane sind vor der
Stornierung des Stammfahrplans zu senden.

I Wenn DB Netz einen Stammfahrplan als nicht konstruierbar an das EVU zuriickgibt, miissen
vorher alle zugehdrigen Erganzungsfahrplane als nicht konstruierbar zuriickgegeben werden.

I Eine Zuruckweisung eines Stammfahrplanes kann ausgeldst werden, ohne dass die
dazugehorigen Erganzungsfahrplane zuerst zuriickgewiesen werden miissen. Danach kann
die Zugnummer des Stammfahrplanes wiederverwendet werden, d.h. der Stammzug kann
erneut vom EVU gesendet werden, entweder korrigiert als Trassenanmeldung des
zuriickgewiesenen Auftrages oder spater als ein ganz neuer Auftrag.

Im letzteren Fall kann es also dazu kommen, dass die Erganzungsfahrplane des urspriinglich
zurtickgewiesenen Stammfahrplanes dann zu einem neuen Stammfahrplan gehoren, der die
gleiche Zugnummer, aber keine Verbindung mit dem alten Fahrplan hat. Hier ist der TPN-
Bearbeiter dafiir verantwortlich, dass die Erganzungsziige eines zuriickgewiesenen
Stammfahrplanes bei Bedarf (also falls die Zugnummer fiir einen anderen Zug benutzt wird)
auch zuriickgewiesen werden.

I Abmeldungen, Ablehnungen ohne Uberarbeitung, Netzausgeléste Ablehnungen oder
Zurickweisungen von Erganzungsfahrplanen, ohne dass der Stammfahrplan des Weiteren
betroffen ist, sind erlaubt. Die Liste der Zugreferenzen fiir den Stammfahrplan wird in TPN
aktualisiert. Dabei wird der Eintrag fiir den abgemeldeten Erganzungsfahrplan aus der Liste
der Zugreferenzen entfernt. Die Zugnummer fiir den entsprechenden Erganzungsfahrplan in
Kombination mit der laufenden Nummer des Erganzungsfahrplans wird in diesem Fall
freigegeben.
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Die Zugidentifikation erfolgt durch die fiinfstellige Zugnummer und den Verkehrszeitraum
sowie durch die Nummer des Erganzungsfahrplans. Deshalb darf ein Stammfahrplan durch
einen Folgeauftrag (Anderung vor Angebotsabgabe, Anderung nach Angebotsabgabe,
Ablehnung mit Uberarbeitung) nicht zu einem Erganzungsfahrplan umgewandelt werden bzw.
umgekehrt, da mit dieser Anderung die Nummer des Erginzungsfahrplans und somit die Zug-
ID verandert wird.

Zur Anderung der Zuordnung eines Ergdnzungsfahrplanes zu einem Stammfahrplan ist eine
Abmeldung oder Stornierung und anschlieRende Neuanmeldung des Erganzungsfahrplans mit
veranderter Zuordnung zu einem Stammfahrplan notwendig. Folgeauftrage (Anderung vor
Angebotsabgabe, Anderung nach Angebotsabgabe, Ablehnung mit Uberarbeitung) diirfen
dazu nicht genutzt werden.

Die Art des Erganzungsfahrplans (ART_ERGFPL - Satzart ZUG) darf jedoch mit den
Folgeauftragen Anderung vor Angebotsabgabe, Anderung nach Angebotsabgabe und
Ablehnung mit Uberarbeitung geandert werden.

Stamm- und Erganzungsfahrplane miissen die gleiche geschaftsfiihrende NL haben.

Die beschriebenen Regeln werden an der EVU-Schnittstelle durch TPN technisch auf ihre
Einhaltung geprift und validiert. Im Falle falscher Auftragsfolgen oder Regelverletzungen wird der
Vorgang mit einer aussagekraftigen Fehlermeldung an das EVU abgewiesen.

5.4 Taktziige
Taktziige kdnnen durch Angabe der optionalen Attribute

»= Bezeichnung einer Linie (TAKT_LINIE_BEZ) - 6 Stellen alphanumerisch,

» Startbetriebsstelle einer Linie (TAKT_LINIE_START) - 5 Stellen alphanumerisch,
= Zielbetriebsstelle einer Linie (TAKT_LINIE_ZIEL) - 5 Stellen alphanumerisch,

» Bezeichnung eines Taktfahrplans (TAKT_BEZ) - 10 Stellen alphanumerisch

in der Satzart 'ZUG' gekennzeichnet werden.

Nachfolgende Regelungen gelten fiir Auftrage des Netzfahrplans und des Gelegenheitsverkehrs
und fur Rahmenvertragskapazitaten:

* Die Zuordnung zu einem Takt erfolgt iber die Attribute TAKT_LINIE_BEZ (in Verbindung
mit TAKT_LINIE_START und TAKT_LINIE_ZIEL) und TAKT_BEZ. Auftrage mit
identischen Angaben in diesen 4 Attributen werden dem gleichen Taktverbund
zugeordnet. Weicht eine der Angaben ab, wird ein neuer Taktverbund gebildet

» Es handelt sich um in beiden Richtungen austauschbare optionale Attribute, die, sofern
sie genutzt werden, immer alle vier befillt sein miissen.

» Es erfolgen keine fachlichen Priifungen der Angaben (auRer auf gliltige RL 100-
Bezeichnung in den Attributen TAKT_LINIE_START und TAKT_LINIE_ZIEL).

» Unvollstandige Angaben fiihren zu keiner Zuriickweisung des Auftrags, werden jedoch
nicht zur Bildung eines Taktauftragsbundes genutzt und im Trassenangebot nicht mehr
zurlickgegeben.

» Ein Zug kann fir einen Verkehrszeitraum immer nur einem Takt zugeordnet sein, ein Takt
immer nur zu einer Linie.

* In Folgeauftragen missen die Taktangaben immer vollstandig angegeben werden, wenn
der Auftrag zu einem Takt geh6ren und einem Taktauftragsbund zugeordnet werden soll.
Fehlen die Angaben oder sind diese unvollstandig wird der Auftrag ggf. aus dem
Taktauftragsbund herausgeldst. Enthalt ein Folgeauftrag eine andere Taktinformation als
der Bezugsauftrag, so wird der Auftrag entsprechend diesen Angaben einem neuen oder
einem anderen, ggf. bereits vorhandenem Taktfahrplan zugeordnet.
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» Bei Abweichung vom Takt kann der Zug in der Fahrplankonstruktion aus dem
Taktauftragsbund herausgeldst werden. Riickmeldungen von DB Netz an das EVU
konnen daher keine oder abweichende Taktinformationen enthalten.
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6 Auftragstypen

6.1 Aligemein

Fir alle Auftrage gilt, dass sie nicht riickwirkend erteilt werden kénnen. Das heift, der erste
Verkehrstag darf zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht verstrichen sein.

6.2 Netzfahrplan

6.2.1 Auftragsfolgen

Fir Zlge die fir den Netzfahrplan bestellt werden, gelten eigene Auftragsfolgen. Diese basieren
auf der Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (EIBV).

Anderung vor Berechtigte
Angebotsabgabe Beanstandung
Konstruktion Trassen@
TraSIS:n- y Ronemadon 1, ‘;o:ajflger::tff- Netzausgeldste
anmeldun men u :
i BS:;Z:::(?EQ —D‘ Vertragsbestatigung' ‘

Nicht konstruierbare L, Ablehnung ohne
Trasse Uberarbeitung
_’ Abmeldung endgtiltiger Netz- Netzausgeloste
fahrplanentwurf Ablehnung

O Auftrage ohne Folgeauftrage <> netzinterne Auftrage 1) Anderungen zu Vertragen durchlaufen die
[ Auftrage des EVU mit () Auftrage von DB Netz mit Auftragsreihenfolgen des Gelegenheitsverkehrs
Folgeauftragen Folgeauftragen

Abbildung 1: Auftragsreihenfolge - Netzfahrplan

6.2.2 Trassenanmeldung zum Netzfahrplan

Eine Trassenanmeldung kann jederzeit innerhalb der in den SNB veréffentlichten Fristen von
einem EVU an DB Netz gestellt werden. Die Bearbeitung erfolgt nach den Bestimmungen der
EIBV und den SNB.

6.2.3 Anderung vor Angebotsabgabe

Anderungen vor Angebotsabgabe kénnen zwischen Anmeldung und der Abgabe des vorlaufigen
Netzfahrplans an DB Netz (ibergeben werden. Dabei sind die Fristen und Bestimmungen der
SNB zu beachten. Sie sind dann einzusetzen, wenn sich gegenuiber der vorangegangenen
Bestellung Bestellparameter andern. Die Anderung vor Angebotsabgabe ersetzt die
vorangegangene Bestellung.

Das Recht auf Erteilung eines Vorldaufigen Netzfahrplanentwurfs und spateren Endgiiltigen
Netzfahrplanentwurfs erlischt wenn eine Anderung vor Angebotsabgabe nach dem
Anmeldeschluss-Stichtag zum Netzfahrplan an DB Netz tbergeben wird und nicht vom
Netzbearbeiter angefordert wurde.

6.2.4 Abmeldung

Eine Abmeldung kann nur auf Trassenanmeldungen, Anderungen vor Angebotsabgabe vor der
Abgabe des Vorlaufigen Netzfahrplans tibergeben werden. Die Abmeldung bricht die komplette
Auftragskette ab, damit sind keine Folgeauftrage mehr moglich. Der Anspruch auf einen
vorlaufigen Netzfahrplan geht verloren.
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6.2.5 Zuriickweisung

Hat eine Trassenanmeldung bzw. Anderung vor Angebotsabgabe die technischen Priifungen
erfolgreich passiert und der geschaftsfiihrende Koordinator stellt bei der Eingangspriifung fest,
dass die Bestellung inhaltlich unplausibel ist, kann er eine Zurlickweisung an das EVU auslésen.
Dies erfolgt in bestimmten Fallen in Kombination mit einem besonderen Schreiben zur Korrektur
der unplausiblen Daten.

6.2.6 Nicht konstruierbare Trasse

Die Konstruktion kann den Bestellangaben des Kunden entsprechend nicht durchgefiihrt werden.
Eine einvernehmliche Alternative wurde nicht gefunden.

Der geschaftsfiihrende Koordinator 16st daraufhin den Vorgang 'Nicht konstruierbare Trasse' aus.

6.2.7 Vorlaufiger Netzfahrplanentwurf

Der Vorlaufige Netzfahrplanentwurf wird im Rahmen der EIBV auf Basis der fristgerecht zum
Netzfahrplan eingegangenen Trassenanmeldungen bzw. Anderungen vor Angebotsabgabe
erstellt. Jedes EVU erhalt mit diesem Auftragstyp fiir seine Trassenanmeldungen bzw.
Anderungen vor Angebotsabgabe den zugehérigen Ausschnitt aus dem Vorldufigen
Netzfahrplanentwurf.

6.2.8 Berechtigte Beanstandungen

Die EVU haben im Rahmen der EIBV das Recht, zum Vorlaufigen Netzfahrplanentwurf Stellung
zu nehmen und Berechtigte Beanstandungen geltend zu machen. Dafir ist dieser Auftragstyp zu
verwenden. Eine Berechtigte Beanstandung darf keine konstruktionsrelevanten Anderungen
gegeniiber der urspriinglichen Anmeldung (inklusive der Koordinierungsergebnisse) enthalten.

6.2.9 Netzausgeldste berechtigte Beanstandung

Die Netzausgeldste berechtigte Beanstandung wird im Rahmen der EIBV aufgrund von
Konfliktlosungen angewendet. Diese Konfliktidsungen sind infolge von Anpassungen anderer
Trassen notwendig, welche aus Berechtigten Beanstandungen bzw. Vorgaben der
Bundesnetzagentur (BNetzA) entstehen.

6.2.10 Endgiiltiger Netzfahrplanentwurf

Auf Basis des Vorlaufigen Netzfahrplanentwurfs wird im Rahmen der EIBV der Endgiiltige
Netzfahrplanentwurf erstellt. Es gibt Trassen, die dabei gegeniiber dem Vorlaufigen
Netzfahrplanentwurf nicht verandert werden miissen. Die EVU erhalten fiir diese Trassen zur
Bestatigung einen Auftrag des Typs 'Endgiiltiger Netzfahrplanentwurf'. Er ist rechtlich mit dem
Auftragstyp 'Trassenangebot' gleichzusetzen.

6.2.11 Trassenangebot

Fir Trassen, die im Rahmen der EIBV fristgerecht® fiir den Netzfahrplan angemeldet wurden,
wird ein Trassenangebot als Folgeauftrag fiir einen Auftrag des Typs vorlaufiger
Netzfahrplanentwurf abgegeben, wenn die Trasse durch berechtigte Beanstandungen zu dieser
oder anderen Trassen geandert werden musste.

Wird ein Trassenangebot fiir Trassen abgegeben, die im Rahmen des Netzfahrplans behandelt
werden, kann es nur angenommen oder endgliltig abgelehnt werden.

3 Fristgerecht bedeutet, dass eine Trassenanmeldung bzw. Anderung vor Angebotsabgabe vor dem Ablauf
der durch die EIBV geregelten Anmeldefrist bei der DB Netz AG eingegangen ist.
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6.2.12 Vertragsbestitigung

Dem Kunden liegt zu einer Bestellung ein Endgiiltiger Netzfahrplanentwurf bzw. ein
Trassenangebot vor (als Folgeauftrag auf eine Berechtigte Beanstandung bzw. eine
Netzausgeldste Berechtigte Beanstandung). Das Angebot entspricht den Vorstellungen des
Kunden und wird daher angenommen.

6.2.13 Ablehnung ohne Uberarbeitung

Jeder durch DB Netz abgegebene Endgiiltige Netzfahrplanentwurf oder jedes Trassenangebot
(als Folgeauftrag auf eine Berechtigte Beanstandung bzw. Netzausgeldste Berechtigte
Beanstandung) kann endgiiltig abgelehnt werden. Wird ein Endgiiltiger Netzfahrplanentwurf bzw.
ein Angebot mit diesem Auftragstyp abgelehnt, erlischt das Recht an der angebotenen Trasse.

6.2.14 Netzausgeldste Ablehnung

Dem Kunden liegt ein Angebot oder ein Endgiiltiger Netzfahrplanentwurf vor und er reagiert
innerhalb der Annahmefrist nicht. Das Recht an der angebotenen Trasse erlischt, die Trasse soll
geldéscht werden. In diesem Fall kann durch den Koordinator mit einer netzausgelosten
Trassenablehnung reagiert werden. Das EVU wird Giber den Prozess nicht iber die Schnittstelle
informiert.

6.2.15 Abgleich Fahrplanunterlagen

Der Auftragstyp ,Abgleich Fahrplanunterlagen® wird von DB Netz nicht mehr angeboten. Der
bisherige fachliche Anlass fiir diesen Auftragstyp, das bis zum endgtltigen Abschluss der
Fahrplanbearbeitung sich auch nach Vertragsbestitigung Anderungen der
Mindestbremshundertstel ergeben kénnen, ist entfallen.
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6.3 Gelegenheitsverkehr

6.3.1 Auftragsfolgen
Fir den Gelegenheitsverkehr gelten folgende Auftragsfolgen.

nicht konstruierbare
Trasse
( Trassenangebot

|
Ablehnung mit
Uberarbeitung

anmeldun A_plehnung ohne
J L Netzausgeléstes Angebot Uberarbeitung

Anderung vor -

Angebots- Abmeldung | Ne;\ZbéTuEgeloste

abgabe ehnung

Trassen- X Konstruktion Aktivierungsbestatigung

Vertrags-
bestatigung'
Stornierung
Auslegen von Vertrag
Zigen
O Auftrage ohne Folgeauftrage
[ Auftrige des EVU mit
Netzausgeloste Folgeauftragen
Anderung <> netzinterne Auftrage
[ Auftrage von DB Netz mit
Anderung nach |, Folgeauftragen
Angebotsabgabe 1) Auch Vertragsbestatigungen zu Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan

Abbildung 2: Auftragsreihenfolge - Gelegenheitsverkehr

Fur Trassenanmeldungen mit dem Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots'
gelten folgende Auftragsfolgen.

Netzausgeloste
Trassenanmeldung Anderung

(mit Verzicht auf Annahme)

| vy Konstruktion _ (Uberregionaler Auftrag mit (1. | _Konstruktion Gesamtangebot
" L bis n.) Teilangebot (=Vertrag)

Anderung vor Angebotsabgabe ) N Anderung nach Angebotsabgabe e
(mit Verzicht auf Annahme) (mit Verzicht auf Annahme)
I
O Auftrage ohne Folgeauftrage <> netzinterne Auftrage Auslegen von e
[ Auftrage des EVU mit 3 Auftrage von DB Netz mit Zugen
Folgeauftragen Folgeauftrage

Abbildung 3: Auftragsreihenfolge - kurzfristiger Gelegenheitsverkehr

6.3.2 Trassenanmeldungen zum Gelegenheitsverkehr

Eine Trassenanmeldung kann jederzeit von einem EVU an DB Netz (ibergeben werden. Die
Bearbeitung erfolgt nach den Bestimmungen der EIBV und der SNB.

6.3.3 Anderung vor Angebotsabgabe

Anderungen vor Angebotsabgabe kdnnen zwischen dem Eingang einer Trassenanmeldung, einer
Anderung vor Angebotsabgabe oder einer Anderung nach Angebotsabgabe und der Abgabe
eines Angebotes zu diesen Auftragen an DB Netz ibergeben werden.

Sie sind dann einzusetzen, wenn sich gegeniiber der vorangegangenen Bestellung
Bestellparameter andern. Die Anderung vor Angebotsabgabe ersetzt den vorangegangenen
Auftrag, auf den diese sich bezieht. Das Recht auf Erteilung eines Angebots fiir den ersetzten
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Auftrag erlischt mit Abgabe einer Anderung vor Angebotsabgabe. Bereits bestehende Vertrige
zur Trasse bleiben bis zum erneuten Vertragsschluss unberiihrt.

6.3.4 Abmeldung

Eine Abmeldung kann nur auf Trassenanmeldungen, Anderungen vor Angebotsabgabe und
Anderungen nach Angebotsabgabe jeweils vor der Angebotsabgabe sowie nach dem Auftragstyp
Ablehnung mit Uberarbeitung an DB Netz tibergeben werden. Die Abmeldung bewirkt, dass die
als Bezugsauftrag angegebene Anmeldung ungtiltig und damit archiviert wird. Besteht zu der
Trasse bereits ein Vertrag bleibt dieser giiltig. Bei Abmeldung einer Trassenanmeldung sowie bei
einer Abmeldung einer Anderung vor Angebotsabgabe, die auf eine Trassenanmeldung
ausgelost wurde, wird die Zugnummer fiir neue Bestellungen freigegeben.

6.3.5 Zuriickweisung

Hat ein Auftrag (Trassenanmeldung, Anderung vor bzw. nach Angebotsabgabe, Aktivierung von
Bedarfsziigen, Auslegung von Ziigen, Ablehnung mit Uberarbeitung) die technischen Priifungen
erfolgreich passiert und der geschéftsfiihrende Koordinator stellt bei der Eingangspriifung fest,
dass der Auftrag inhaltlich unplausibel ist, [6st er eine Zurlickweisung an das EVU aus. Besteht
zu der Trasse bereits ein Vertrag, ist dieser weiterhin giiltig. Existiert noch kein Vertrag, wird die
Zugnummer freigegeben und kann flir Neubestellungen verwendet werden.

Der Grund fiir eine Zuriickweisung wird in dem Feld 'Bemerkungen Netz an Kunde" (BEM_NETZ)
Ubergeben.

6.3.6 Nicht konstruierbare Trasse

Die Konstruktion kann den Bestellangaben des Kunden entsprechend nicht durchgefiihrt werden.
Eine einvernehmliche Alternative wurde nicht gefunden.

Der geschaftsfiihrende Koordinator 16st daraufhin den Vorgang 'Nicht konstruierbare Trasse' aus.
Besteht zu der Zugtrasse bereits ein Vertrag ist dieser weiterhin giiltig. Existiert noch kein
Vertrag, wird die Zugnummer freigegeben und kann fiir Neubestellungen wieder verwendet
werden.

6.3.7 Trassenangebot

Zu jedem Auftrag (Trassenanmeldung, Apderung vor Angebotsabgabe, Anderung nach
Angebotsabgabe und zu Ablehnung mit Uberarbeitung) wird dem bestellenden EVU ein
Trassenangebot zu- bzw. bereitgestellt, es sei denn, dieser wurde fachlich zuriickgewiesen, er ist
nicht konstruierbar oder wurde vom EVU abgemeldet. Ist ein Auftrag nicht konstruierbar, wird
anstelle des Trassenangebotes der Auftragstyp 'Nicht konstruierbare Trasse' tibermittelt.

Das Trassenangebot ist innerhalb der Annahmefrist giiltig. Danach kann die Trasse durch DB
Netz netzausgeldst abgelehnt und anderweitig vergeben werden.

Fir sehr kurzfristige Trassenanmeldungen kénnen mehrere Teilangebote (Stafette) abgegeben
werden.

Die Lieferung von Teilangeboten erfolgt immer dann, wenn das Feld 'VERZ_ANNAHME' der
Satzart 'AFT' in der vorangegangenen Trassenanmeldung den Wert 'J' hat und es sich um eine
Trassenanmeldung tber mindestens zwei Regionalbereiche handelt. Ein Teilangebot wird immer
nur bis zu dem letzten Halt innerhalb eines Regionalbereiches abgegeben. Das tibergebene Teil-
bzw. Gesamtangebot ist der Vertrag. Weitere fachliche Regeln siehe hierzu Kapitel 8.1
Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots.

Das erste Teilangebot der Stafette beinhaltet mindestens die Fahrplandaten des raumlich ersten
Teils der Trasse bis zum letzten Halt innerhalb dieses Teillaufweges. Ein nachfolgendes
Teilangebot ersetzt das vorher abgegebene Teilangebot und beinhaltet dessen Daten vollstandig.
In einer Stafette abgegebene Teilangebote kdnnen, auf Grund des kurzen zeitlichen Vorlaufs vor
Verkehren des Zuges, nicht mit dem Auftragstyp 'Vertragsbestatigung' angenommen werden. Der
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Vertrag kommt deshalb bereits mit Ubersendung oder Bereitstellung des ersten Teilangebotes
zustande.

Wird das Feld VERZ_ANNAHME in der vorangegangenen Trassenanmeldung nicht geliefert oder
enthalt es den Wert 'N', wird immer ein vollstandiges Angebot (ibergeben, das mit dem
Auftragstyp 'Vertragsbestatigung' anzunehmen ist.

6.3.8 Netzausgeldstes Angebot

Zur Trassenoptimierung, durch Infrastruktureinschrankungen oder andere Einfliisse kann die
Anpassung einer bestehenden und vom EVU vertragsbestdtigten Trasse (Netzausgeloste
Anderung) oder das Einfligen eines nicht bestellten Erganzungsfahrplans (netzausgeldster
Erganzungsfahrplan) erforderlich sein. In diesem Fall ist DB Netz berechtigt, dem betroffenen
EVU ein Netzausgelostes Angebot zur Trasse bzw. fiir einen netzausgeldsten
Erganzungsfahrplan zu tGibergeben. Das Angebot erfolgt nach vorheriger Absprache mit dem
Kunden. Es stellt dennoch eine einseitige Willenserklarung dar.

6.3.9 Ablehnung ohne Uberarbeitung

Jedes durch DB Netz abgegebene Trassenangebot kann endgiiltig abgelehnt werden. Wird ein
Angebot auf eine Trassenanmeldung, Anderung vor Angebotsabgabe, Anderung nach
Angebotsabgabe, Ablehnung mit Uberarbeitung oder ein Netzausgeldstes Angebot mit diesem
Auftragstyp abgelehnt, erlischt das Recht an der angebotenen Trasse. Besteht zu der Trasse
bereits ein Vertrag, bleibt dieser gliltig. Ist das nicht der Fall, wird die Zugnummer freigegeben.

6.3.10 Ablehnung mit Uberarbeitung

Eine Ablehnung mit Uberarbeitung kann nur auf ein Trassenangebot ausgelést werden. Der
Auftragstyp ist nur dann zu verwenden, wenn das abgegebene Trassenangebot nicht in
ausreichendem Malie der tibergebenen Bestellung entspricht.

Fir die Anderung von Bestellparametern ist das Trassenangebot anzunehmen und anschlieRend
eine Anderung nach Angebotsabgabe abzugeben.

6.3.11 Vertragsbestitigung

Dem Kunden liegt ein Trassenangebot bzw. ein Netzausgel6stes Angebot zu einem Auftrag ohne
das Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebotes' vor. Das Angebot entspricht
den Vorstellungen des Kunden und wird mit diesem Auftragstyp angenommen.

6.3.12 Stornierung Vertrag

Wird ein Vertrag vom Kunden nicht mehr bendétigt, kann dieser storniert werden. Eine Stornierung
kann sich auf den kompletten Verkehrszeitraum des Primarvertrages beziehen oder auf einen
eingeschrankten Teil dieses Zeitraumes. wobei die Stornierung nur am Ende des
Verkehrszeitraumes des zeitlich letzten aktuell giiltigen Vertrages innerhalb der Auftragskette
zulassig ist. Der Verkehrszeitraum des urspriinglichen Vertrages wird um den Zeitraum der
Stornierung verkiirzt.

Durch wiederholte Stornierungen ist es moglich, den Verkehrszeitraum sukzessive zu verkilrzen.
Das Ende des Stornierungszeitraumes ist dabei immer der letzte Tag des 'Rest'
Verkehrszeitraumes desjenigen aktuell giiltigen Vertragstandes innerhalb des
Verkehrszeitraumes des Primarvertrages mit dem zeitlich letzten Verkehrszeitraum, wobei diesen
Vertrag bereits einklrzende Stornierungen beriicksichtigt werden miissen.
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Erstanmeldung
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I 1. Stornierung

2. Stornierung
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Aktuell gultige Vertragsstande bei Eingang der 1. Stornierung

= Aktuell glltige Vertragssténde bei Eingang der 2. Stornierung

Maf3gebende aktuell giiltige Vertragssténde zur Bestimmung
des Endes des Stornierungszeitraumes

Abbildung 4: Ermittlung des Endes eines Stornierungszeitraumes

Eine Stornierung bezieht sich technisch immer auf den ersten Vertrag einer Trasse
(Primarvertrag).

Die Stornierung eines eingeschrankten Teils des Verkehrszeitraums am Anfang oder zeitlich in
der Mitte des Verkehrszeitraumes ist nicht zulassig. Nicht mehr innerhalb dieser Zeitraume
erforderliche Verkehrstage kénnen nur mit entsprechend modifizierter Verkehrszeitregelung mit
dem Auftragstyp 'Anderung nach Angebotsabgabe' (Positivdarstellung) abbestellt werden. Der
Verkehrszeitraum muss die nicht mehr benétigten Verkehrstage einschliel3en. Die nicht mehr
bendtigten Verkehrstage werden lediglich in der Verkehrszeitregelung ausgegrenzt, indem diese
Tage nicht mehr durch den verwendeten Verkehrstageschliissel bzw. durch Zusatztage benannt
werden oder explizit durch die Angabe von Nichtverkehrstagen ausgeschlossen sind.

Durch die Stornierung erlischt das Recht an der Trasse. Sie kann bei Bedarf, wenn die
Zugnummer fur den Zeitraum nicht schon wiederverwendet wurde, mit derselben Zugnummer, als
neue Trassenanmeldung wiederbestellt werden. Ein Bezug auf die Stornierung oder die stornierte
Trasse ist nicht moglich.

6.3.13 Anderung nach Angebotsabgabe

Anderungen nach Angebotsabgabe kénnen nur ausgeldst werden, wenn es einen
abgeschlossenen und aktuellen Vertrag gibt. Eine Anderung nach Angebotsabgabe kann fiir den
kompletten Verkehrszeitraum des Vertrages oder fiir einen eingeschrankten Teil dieses
Zeitraumes vorgenommen werden. Der Verkehrszeitraum der Anderung nach Angebotsabgabe
wird Gber die Felder 'VZR_BEG' und 'VZR_END' der Satzart 'AFT' angegeben. Der Auftragstyp ist
dann einzusetzen, wenn sich gegenliber dem bestehenden Vertrag Bestellparameter andern.
Eine Verlangerung des Verkehrszeitraums des bestehenden Vertrages ist mit Hilfe einer
Anderung nach Angebotsabgabe nicht zulassig. Diese Verlangerung kann nur mit einer
separaten Trassenanmeldung fiir den zusatzlich benétigten Zeitraum bestellt werden und wird im
Rahmen der Restkapazitaten bearbeitet. Ist die Zugnummer fiir diesen neuen Zeitraum noch
nicht vergeben, kann die gleiche Zugnummer verwendet werden.

Erfolgt fiir das Trassenangebot zu einer Anderung nach Angebotsabgabe eine
Vertragsbestatigung, so wird der Verkehrszeitraum des bestehenden Vertrags durch den
Verkehrszeitraum der Anderung nach Angebotsabgabe angepasst. Der bisherige Vertrag ist nur
noch fiir den Verkehrszeitraum giiltig, der nicht durch den Verkehrszeitraum der Anderung nach
Angebotsabgabe liberdeckt wird.
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6.3.14 Aktivierung von Bedarfsziigen

Ab Jahresfahrplan 2018 wir die Anmeldung von Trassen fiir Bedarfsziige von DB Netz nicht mehr
angeboten. Der Auftragstyp entfallt ersatzlos.

Aktivierungsbestatigung

Ab Jahresfahrplan 2018 wir die Anmeldung von Trassen fiir Bedarfsziige von DB Netz nicht mehr
angeboten. Der Auftragstyp entfallt ersatzlos.

6.3.15 Auslegen von Ziigen

Das EVU hat eine Trasse fiir einen Zug bestellt. Durch Auslegen von Ziigen teilt das EVU DB
Netz mit, dass es den Zug an einem einzelnen Verkehrstag ganz oder teilweise ausfallen lassen
mdchte. In diesem Auftrag werden der Verkehrstag und der Laufwegabschnitt angegeben, fir
den der Zug ausfallen soll. Mit Ubermittlung dieses Auftragstyps geht das Recht auf den
ausgelegten Teil der Trasse verloren.

Der auszulegende Laufwegabschnitt muss am ersten Zuglaufpunkt oder an einem Zuglaufpunkt
beginnen, der nach den in den in TPN hinterlegten und an die EVU als bestellbar veréffentlichten
Stammdaten (siehe Anlage 9) die Art Bahnhof (Bf) oder Bahnhofsteil (Bft) hat. Andernfalls wird
der Auftrag mit dem Auftragstyp 'Zuriickweisung' an das EVU zurlickgewiesen.

Durch das teilweise Auslegen von Ziigen diirfen im Laufweg der verbleibenden, noch aktiven
Trasse, keine Liicken entstehen. Andernfalls wird der Auftrag mit dem Auftragstyp
'"Zurtickweisung' an das EVU zuriickgewiesen. Betrachtet wird dabei der Gesamtlaufweg des
Zuges.

Der angegebene Verkehrstag einer Auslegung muss innerhalb des Verkehrszeitraumes des fir
diesen Verkehrstag giiltigen Vertrages des Zuges liegen. Er darf aulerdem nicht in der
Vergangenheit liegen. Ist dies nicht der Fall, wird der Auftrag technisch zuriickgewiesen.

Liegt der Ausfalltag in einem Verkehrszeitraumabschnitt des referenzierten Bezugsauftrages, der
bereits vom Verkehrszeitraum eines Folgevertrages tuberdeckt wird, erfolgt ebenfalls eine
Zuriickweisung.

Wird die fachliche Prifung erfolgreich durchlaufen, wird die Auslegung durchgefihrt.

Zur Reaktivierung des Trassenabschnittes muss eine neue Trassenanmeldung vorgenommen
werden, die im Rahmen der Restkapazitaten bearbeitet wird. Fir die Trassenanmeldung muss
eine neue Zugnummer verwendet werden.

6.4 Rahmenvertrage

6.4.1 Auftragsfolgen

Alle Auftrage fiir RV-Kapazitaten werden in der Satzart 'AFT' durch ein zusatzliches Kennzeichen
'IST_KAPAZITAET' gekennzeichnet. Wird bei einer Erstanmeldung das Kennzeichen
'IST_KAPAZITAET' in der Satzart 'AFT' gesetzt, ist es bei allen Folgeauftragen ebenfalls
zwingend anzugeben.

Neue, nur fir RV-Kapazitaten zu verwendende Attribute sowie Besonderheiten zur Verwendung
einzelner Attribute in Auftragen mit gesetztem Kennzeichen 'IST_KAPAZITAET' in der Satzart
'AFT' werden in Anlage 1 angegeben.

In Folgejahren sind netzausgeldste Anderungen an bestehenden RV-Kapazitaten infolge von
Infrastruktureinschrankungen und -veranderungen mit netzausgelésten Anderungen maoglich.
Diese werden den EVU zeitgleich mit der Ubergabe der Kopien der §14d-AEG-Mitteilung
(entspricht dem §72 ERegG) (ibergeben.

Fir Rahmenvertragskapazitaten ergeben sich folgende zulassige technische Auftragsfolgen:
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Abbildung 5: Auftragsreihenfolge - Rahmenvertragskapazitdten

Fir die Auftragsfolge unter prozessualer Sicht und Beruicksichtigung der wichtigsten Ecktermine
ergibt sich folgender Ablauf im ersten Jahr und im Folgejahr des Verkehrszeitraumes einer RV-
Kapazitat.

1. Jahr des Verkehrszeitraumes einer Folgejahr mit aperiodischen
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Abbildung 6: Auftragsreihenfolge - Rahmenvertragskapazitaten, prozessuale Darstellung

Auftrige EVU an Netz

12 RV-Kapazititsanmeldung

13 Anderung nach Abgabe eines RV-Kapazititsangebots
15 Anderung vor Abgabe eines RV-Kapazititsangebots
17 Abmeldung

22 Ablehnung ohne Uberarbeitung

30 Bestatigung eines RV-Kapazitdtsangebots
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32 Stornierung einer RV-Kapazitat

Auftrige Netz an EVU

19 Zuriickweisung

20 Netzausgeldstes RV-Kapazitdatsangebot

21 RV-Kapazitatsangebot

25 Kopie der §14d-AEG-Mitteilung

27 endgililtiges RV-Kapazitdtsangebot

35 nicht konstruierbare RV-Kapazitatsanmeldung

Netzausgeldste Stornierung

Netzinterne Auftrage (kein Schnittstellentyp, Nummerierung ist fiktiv)

98 BNetzA Beanstandung

929 Netzausgeldste Ablehnung

Tabelle 1: Erklarung der Auftragstypen in Abbildung 5

6.4.2 RV-Kapazitatsanmeldung

Eine RV-Kapazitatsanmeldung kann jederzeit innerhalb der in den SNB veroffentlichten Fristen
von einem EVU an DB Netz gestellt werden. Die Bearbeitung erfolgt nach den Bestimmungen der
EIBV und den SNB.

6.4.3 Anderung vor Abgabe eines RV-Kapazititsangebotes

Anderungen vor Abgabe eines RV-Kapazitdtsangebotes kdnnen zwischen Anmeldung und der
Abgabe der Kopie der §14d-AEG-Mittelung an DB Netz Gibergeben werden. Dabei sind die
Fristen und Bestimmungen der SNB zu beachten. Sie sind dann einzusetzen, wenn sich
gegeniber der vorangegangenen Bestellung Bestellparameter andern. Die Anderung vor Abgabe
eines RV-Kapazitatsangebotes ersetzt die vorangegangene Bestellung.

Das Recht auf Erteilung eines Endgiiltigen RV-Kapazititsangebotes erlischt wenn eine Anderung
vor Abgabe eines RV-Kapazitatsangebotes nach dem Anmeldeschluss-Stichtag zur
Rahmenfahrplanperiode an DB Netz tibergeben wird und nicht vom Netzbearbeiter angefordert
wurde.

6.4.4 Abmeldung

Eine Abmeldung kann nur auf RV-Kapazititsanmeldungen, Anderungen vor Abgabe vor der
Abgabe der Kopie der §14d-AEG-Mitteilung Gibergeben werden. Die Abmeldung bricht die
komplette Auftragskette ab, damit sind keine Folgeauftrage mehr méglich. Der Anspruch auf ein
Endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot geht verloren.

6.4.5 Zuriickweisung

Hat eine RV-Kapazititsanmeldung bzw. Anderung vor Abgabe eines RV-Kapazititsangebotes
die technischen Priifungen erfolgreich passiert und der geschaftsfiihrende Koordinator stellt bei
der Eingangsprifung fest, dass die Bestellung inhaltlich unplausibel ist, kann er eine
Zurickweisung an das EVU auslésen. Dies erfolgt nur in Kombination mit einem besonderen
Schreiben zur Korrektur der unplausibeln Daten.

Eine Stornierung einer RV-Kapazitat durch das EVU kann zurlickgewiesen werden, wenn die
fachlichen Voraussetzungen entsprechend dem Musterrahmenvertrag nicht geben sind.

6.4.6 Kopie der §14d-AEG-Mitteilung

Unmittelbar mit Beginn der Priiffrist der BNetzA werden den EVU alle RV-Kapazitatsangebote als
unverbindliche Information mit dem Auftragstyp 'Kopie der §14d-AEG-Mitteilung' ibergeben.
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6.4.7 Endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot

Auf Basis der Kopie der §14d-AEG-Mitteilung wird im Rahmen der EIBV das Endgiiltige RV-
Kapazitatsangebot erstellt. Es gibt Trassen, die dabei gegeniiber der Kopie der §14d-AEG-
Mitteilung nicht verandert werden missen. Die EVU erhalten fiir diese Trassen zur Bestatigung
einen Auftrag des Typs 'Endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot'. Es ist rechtlich mit dem Auftragstyp
'RV-Kapazitatsangebot' gleichzusetzen.

6.4.8 RV-Kapazitatsangebote

Erst nach Ablauf der Priffrist der BNetzA werden den EVU verbindliche RV-Kapazitatsangebote
Ubergeben und zwar mit dem Auftragstyp

I Endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot als leichtgewichtiger Auftrag zur Bestatigung des
Auftragstyps Kopie der §14d-AEG-Mitteilung,

I RV-Kapazititsangebot als schwergewichtiger Auftrag nach Uberarbeitung des Typs 'Kopie der
§14d-AEG-Mitteilung' aufgrund von Einwanden der BNetzA oder

I Nicht konstruierbare RV-Kapazitat, sofern keine Abgabe eines RV-Kapazitaitsangebotes
moglich ist.

RV-Kapazitatsangebote konnen nur angenommen oder abgelehnt werden. Berechtigte
Beanstandungen sind nicht vorgesehen.

6.4.9 Nicht konstruierbare RV-Kapazititsanmeldung

Die Konstruktion kann mit den Angaben des Kunden nicht durchgefiihrt werden. Eine
einvernehmliche Alternative wurde nicht gefunden.

Der geschaftsfiihrende Koordinator 16st daraufhin den Vorgang 'Nicht konstruierbare RV-
Kapazitatsanmeldung' aus.

6.4.10 Bestitigung eines RV-Kapazitatsangebotes

Dem Kunden liegt zu einer Bestellung ein Endgliltiges RV-Kapazitatsangebot bzw. ein RV-
Kapazitatsangebot vor. Das Angebot entspricht den Vorstellungen des Kunden und wird daher
angenommen.

6.4.11 Ablehnung ohne Uberarbeitung

Jedes durch DB Netz abgegebene Endgiiltige RV-Kapazitatsangebot oder jedes RV-
Kapazitatsangebot kann endgiultig abgelehnt werden. Wird ein Endglltige RV-Kapazitatsangebot
oder ein RV-Kapazitatsangebot mit diesem Auftragstyp abgelehnt, erlischt das Recht an das
angebotene RV-Kapazitatsangebot.

6.4.12 Netzausgel6ste Ablehnung

Dem Kunden liegt ein RV-Kapazitaitsangebot oder ein Endgiiltiges RV-Kapazitatsangebot vor und
er reagiert innerhalb der Annahmefrist nicht. Das Recht an dem angebotenen RV-
Kapazitatsangebot erlischt, das RV-Kapazitatsangebot bzw. das Endgiiltige RV-
Kapazitatsangebot wird durch den Koordinator mit einer netzausgelésten Ablehnung geléscht.
Das EVU wird Gber die netzausgeloste Ablehnung nicht Gber die Schnittstelle informiert.

6.4.13 Anderung nach Abgabe eines RV-Kapazititsangebotes

Anderungen nach Abgabe eines RV-Kapazititsangebotes kénnen nur zu einer
vertragsbestatigten RV-Kapazitat ausgeldst werden.

Eine Anderung nach Abgabe eines RV-Kapazititsangebotes kann immer nur fiir einen
eingeschrankten Zeitraum des Verkehrszeitraumes des Primdrvertrages erfolgen. Der
Verkehrszeitraum der Anderung nach Angebotsabgabe wird iiber die Felder 'VZR_BEG' und
'VZR_END' der Satzart 'AFT' angegeben.
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Der Beginn einer Anderung nach Abgabe eines RV-Kapazititsangebotes (Feld 'VZR_BEG') muss
mit dem Beginn eines der nachstfolgenden Netzfahrplanjahre innerhalb des Verkehrszeitraumes
der RV-Kapazitat tibereinstimmen. Das Ende des Verkehrszeitraums der Anderungen nach
Abgabe eines RV-Kapazitatsangebotes (Feld 'VZR_END') ist immer unverandert das Ende des
Verkehrszeitraumes des Primarvertrages der RV-Kapazitat.

Eine Verlingerung des Verkehrszeitraums des bestehenden Vertrages ist mit einer Anderung
nach Angebotsabgabe nicht zuldssig. Diese Verlangerung kann nur mit einer separaten RV-
Kapazitatsanmeldung fiir den zusatzlich bendtigten Zeitraum bestellt werden.

Erfolgt fiir das Trassenangebot zu einer Anderung nach Angebotsabgabe eine
Vertragsbestatigung, so wird der Verkehrszeitraum des bisher bestehenden Vertrags durch den
Verkehrszeitraum der Anderung nach Angebotsabgabe angepasst. Der bisherige Vertrag ist nur
noch fur den Verkehrszeitraum giiltig, der nicht durch den Verkehrszeitraum der Anderung nach
Angebotsabgabe liberdeckt wird.

6.4.14 Netzausgelostes RV-Kapazititsangebot

Fur DB Netz besteht die Moglichkeit, bestehende vertragsbestatigte RV-Kapazitaten mit einer
netzausgelosten Anderungen nach Abgabe eines RV-Kapazitatsangebotes anzupassen und dem
EVU ein Netzausgel6stes RV-Kapazitatsangebot zu unterbreiten. Dies kann z. B. auf Grund von
Infrastrukturanderungen erforderlich sein.

Das Netzausgeldste RV-Kapazitatsangebot kann immer nur fiir einen eingeschrankten Zeitraum
des Verkehrszeitraumes des Primarvertrages erfolgen. Der Verkehrszeitraum des
Netzausgelosten RV-Kapazitatsangebots wird tiber die Felder 'VZR_BEG' und 'VZR_END' der
Satzart 'AFT' angegeben. Der Beginn des Verkehrszeitraumes (Feld 'VZR_BEG') muss
grundsatzlich mit dem Beginn des nachstfolgenden Netzfahrplanjahres innerhalb des
Verkehrszeitraumes der RV-Kapazitat (ibereinstimmen. Das Ende des Verkehrszeitraums (Feld
'VZR_END") ist immer unverandert das Ende des Verkehrszeitraumes des Primarvertrages der
RV-Kapazitat.

Mit der Annahme des Netzausgeldsten RV-Kapazitatsangebots wird der Verkehrszeitraum des
bisher bestehenden Vertrags durch den Verkehrszeitraum des Netzausgelosten RV-
Kapazitatsangebots angepasst. Der bisherige Vertrag ist nur noch fiir den Verkehrszeitraum
gliltig, der nicht durch den Verkehrszeitraum des Netzausgeldsten RV-Kapazitatsangebots
tberdeckt wird.

Wird das Netzausgeloste RV-Kapazitatsangebot vom EVU abgelehnt, kann eine Netzausgeloste
Stornierung der RV-Kapazitat erfolgen. Die fachlich-rechtlichen Bedingungen hierzu regelt der
Musterrahmenvertrag.

6.4.15 Stornierung einer RV-Kapazitat

Der Beginn einer Stornierung einer RV-Kapazitat muss grundsatzlich mit dem Beginn des
nachstfolgenden Netzfahrplanjahres libereinstimmen. Die Stornierung muss immer bis zum Ende
des Verkehrszeitraumes der RV-Kapazitdt erfolgen.

Eine Stornierung einer RV-Kapazitat durch das EVU kann zurlickgewiesen werden, wenn die
fachlichen Voraussetzungen entsprechend dem Musterrahmenvertrag nicht geben sind.

6.4.16 Netzausgel6ste Stornierung

Die Netzausgeloste Stornierung wird verwendet, um eine vertragsbestatigte RV-Kapazitat
netzseitig zu kiindigen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

6.5 Studien

Ab Jahresfahrplan 2018 wir die Anmeldung von Trassenstudien von DB Netz nicht mehr
angeboten. Alle diesbeziiglichen Prozessschritte, Auftragstypen und Funktionen entfallen
ersatzlos.
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7 Verkehrszeitraum und -regelung

7.1 Verkehrszeitraum

7.1.1 Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr

Der Verkehrszeitraum kann, muss sich aber nicht (iber die gesamte Fahrplanperiode erstrecken,
darf jedoch nicht tiber sie hinausgehen. Er wird tiber die Felder 'VZR_BEG' und 'VZR_END' der
Satzart 'AFT' beschrieben. Der Verkehrszeitraum gibt die Giiltigkeit des vorliegenden Auftrags an.

Der Verkehrszeitraum der Auftragstypen Ablehnung mit Uberarbeitung, Abmeldung,
Zuriickweisung, Ablehnung ohne Uberarbeitung, Vertragsbestatigung, Nicht konstruierbare
Trasse, Netzausgeloste Ablehnung, Berechtigte Beanstandungen, Netzausgeloste berechtigte
Beanstandungen und Endgtiltiger Netzfahrplanentwurf muss mit dem Verkehrszeitraum des
Bezugsauftrages identisch sein.

Der Verkehrszeitraum der Auftragstypen Anderung nach Angebotsabgabe, Anderung vor
Angebotsabgabe, Netzausgeldstes Angebot, Stornierung Vertrag und Auslegen von Ziigen muss
innerhalb des Verkehrszeitraumes des Bezugsauftrages liegen.

Der Verkehrszeitraum der Auftragstypen Anderung nach Angebotsabgabe, Netzausgeldstes
Angebot und Stornierung darf sich nicht mit dem Verkehrszeitraum eines in Bearbeitung
befindlichen Auftrages (iberschneiden.

Der Verkehrszeitraum von Auftragen des Typs 'Stornierung' muss im Feld 'VZR_END' den letzten
Tag des Verkehrszeitraums vom zeitlich letzten aktuell glltigen Vertrag innerhalb des
Verkehrszeitraumes des Primadrvertrages enthalten.

Der Wert in VZR_BEG darf nicht vor dem aktuellen Datum liegen.

7.1.2 Rahmenvertrage

Der Verkehrszeitraum von RV-Kapazitaten liegt grundsatzlich innerhalb von definierten 5jahrigen
Rahmenfahrplanperioden und muss mindestens zwei Netzfahrplanperioden tiberdecken.
Abweichend davon kdnnen auch RV-Kapazitaten mit einer Laufzeit von mehr als fiinf Jahren
angemeldet werden. Dies bedarf gemalR § 49 Abs. 6 ERegG grundsatzlich der Genehmigung
durch die BNetzA.

Der Verkehrszeitraum einer RV-Kapazitaitsanmeldung beginnt mit dem ersten Tag des ersten
Netzfahrplans und endet mit dem letzten Tag des letzten Netzfahrplans, die durch die RV-
Kapazitatsanmeldung beriicksichtigt werden sollen. Das Feld 'VZR_BEG' der Satzart 'AFT'
enthadlt demzufolge den ersten Gultigkeitstag des ersten Netzfahrplans, das Feld 'VZR_END' der
Satzart 'AFT' beinhaltet den letzten Giiltigkeitstag des letzten Netzfahrplans, fiir den
rahmenvertraglich eine RV-Kapazitat vereinbart werden soll.

Anderungen nach Abgabe eines RV-Kapazititsangebots bzw. Netzausgeldste Anderungen nach
Abgabe eines RV-Kapazitatsangebots zu RV-Kapazitaten miissen immer mit dem ersten Tag des
folgenden Netzfahrplanes beginnen und mit dem letzten Tag des Verkehrszeitraumes des
Primarvertrages enden.

7.2 Verkehrszeitregelung

7.2.1 Allgemeines

Die Summe aller Zeitabschnitte der Verkehrszeitregelungen kann nur kleiner oder gleich dem
Zeitraum des Verkehrszeitraumes sein. Die Gultigkeit der Verkehrszeitregelung wird durch die
Felder 'VZE_BEG' und 'VZE_END' der Satzart 'VZR' beschrieben.

Die Verkehrszeitregelung beschreibt tagesgenau, an welchen Tagen der Zug innerhalb des
Verkehrszeitraumes verkehrt. Mit der Verkehrszeitregelung muss die Art der Regelung und kann
der Verkehrtageschliissel angegeben werden.
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Alle Verkehrszeitregelungen eines Zuges beziehen sich immer auf den Abfahrtzeitpunkt des
ersten konstruktionsrelevanten Zuglaufpunkts.

Alle Tage des Verkehrszeitraumes, fiir die in der Verkehrszeitregelung nichts angegeben ist, sind
keine Verkehrstage des Zuges.

7.2.2 Besonderheiten Netzfahrplan und Gelegenheitsverkehr
Die Art der Verkehrszeitregelung beinhaltet die Auspragungen:

B P - der Zug verkehrt planmaRig,

I Z - andiesem Tag verkehrt der Zug abweichend vom fiir den Verkehrszeitabschnitt geltenden
Verkehrstagesschliissel zusatzlich oder

B A - der Zug verkehrt abweichend vom fiir den Verkehrszeitabschnitt geltenden
Verkehrstagesschliissel nicht.

Es muss immer mindestens eine Verkehrszeitregelung mit der Auspragung 'P' (Plan) angegeben
werden.

Nichtverkehrstage ('A") und Zusatztage ('Z') diirfen nur einzeln und nicht als Zeitraum angegeben
werden. Der jeweilige Tag wird im Feld 'VZE_BEG' (Satzart 'VZR') benannt.

7.2.3 Besonderheiten Rahmenvertrage

Fir die Art der Verkehrszeitregelung ist nur die Auspragung P - der Zug verkehrt planmaRig -
zulassig.

Fur RV-Kapazitaten ist die Bestellung von Zusatztagen und Nichtverkehrstagen dirfen nicht
zulassig.

In der Satzart 'VZR' muss fiir jeden im Verkehrszeitraum der RV-Kapazitat liegenden
Netzfahrplan jeweils eine Verkehrszeitregelung angegeben werden. Dabei kann auch ein von der
Gultigkeit eines Netzfahrplans abweichender Verkehrszeitabschnitt bestellt werden, in welchem
die RV-Kapazitat gebunden werden soll. Die Verkehrszeitregelung muss fir alle im
Verkehrszeitraum der RV-Kapazitatsanmeldung liegenden Netzfahrplane beziglich der zeitlichen
Lage und dem VTS identisch sein. Sie miissen in den jeweiligen Giiltigkeitszeitraumen der
Netzfahrplane liegen, dirfen also nicht tiber einen Fahrplanwechsel gehen. Umfasst der
Verkehrszeitraum der RV-Kapazitat mindestens drei Netzfahrplane, so kann im ersten Jahr mit
einer Verschiebung des ersten Tages der Regelung (VZE_BEG) und somit mit einer Verkiirzung
der Verkehrszeitregelung (ab dem Beginn der Regelung) eine verspatete Verkehrsaufnahme
bestellt werden.

In den folgenden Tabellen werden diese Regeln beispielhaft dargestellt.

2011 01.01.2011 15.06.2011 12400
2012 01.01.2012 15.06.2012 12400
2013 01.01.2013 15.06.2013 12400
2014 01.01.2014 15.06.2014 12400
2015 01.01.2015 15.06.2015 12400

Tabelle 2: Rahmenvertrage, gleiche Verkehrszeitregelung innerhalb aller Netzfahrplane
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Netzfahrplan Beginn Ende VTS
2011 12.12.2010 15.06.2011 12400
2012 11.12.2011 15.06.2012 12400
2013 09.12.2012 15.06.2013 12400
2014 08.12.2013 15.06.2014 12400
2015 14.12.2014 15.06.2015 12400
Tabelle 3: Rahmenvertrage, gleiche Verkehrszeitregelung zu Beginn aller Netzfahrplane
Netzfahrplan Beginn Ende VTS
2011 01.05.2011 10.12.2011 12400
2012 01.05.2012 08.12.2012 12400
2013 01.05.2013 07.12.2013 12400
2014 01.05.2014 13.12.2014 12400
2015 01.05.2015 12.12.2015 12400
Tabelle 4: Rahmenvertrage, gleiche Verkehrszeitregelung am Ende aller Netzfahrplane
Netzfahrplan Beginn Ende VAR
2011 12.12.2010 15.02.2011 12400
01.05.2011 15.07.2011 12400
01.09.2011 10.12.2011 12400
2012 11.12.2011 15.02.2012 12400
01.05.2012 15.07.2012 12400
01.09.2012 08.12.2012 12400
2013 09.12.2012 15.02.2013 12400
01.05.2013 15.07.2013 12400
01.09.2013 07.12.2013 12400
2014 08.12.2013 15.02.2014 12400
01.05.2014 15.07.2014 12400
01.09.2014 13.12.2014 12400
2015 14.12.2014 15.02.2015 12400
01.05.2015 15.07.2015 12400
01.09.2015 12.12.2015 12400
Tabelle 5: Rahmenvertrage, gleiche Verkehrszeitregelung zu Beginn, innerhalb und am Ende aller Netzfahrplane
Netzfahrplan Beginn Ende VTS
2011 01.04.2011 15.06.2011 12400
2012 01.01.2012 15.06.2012 12400
2013 01.01.2013 15.06.2013 12400
2014 01.01.2014 15.06.2014 12400
2015 01.01.2015 15.06.2015 12400

Tabelle 6: Rahmenvertrage, Verkehrszeitregelung mit verspateter Verkehrsaufnahme im ersten Jahr

Fir jede Netzfahrplanperiode innerhalb des Verkehrszeitraumes der RV-Kapazitat wird anhand
der angegebenen Verkehrszeitabschnitte die Anzahl der Verkehrstage ermittelt. Je
Netzfahrplanperiode muss dabei eine Mindestanzahl an Verkehrstagen an allen Zuglaufpunkten
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erfillt werden (auRer bei einer verspateten Verkehrsaufnahme im ersten Jahr). Die
Mindestanzahl der Verkehrstage regelt der Musterrahmenvertrag.

Bei der Ermittlung der Mindestverkehrstage wird der 29.02. nicht mit beriicksichtigt.

Wird er in einem Verkehrszeitabschnitt mitbestellt wird er als 28.02. interpretiert, aber die
Kapazitat wird an diesem Tag trotzdem rahmenvertraglich gebunden.

Die Erganzungsfahrplane miissen ebenfalls die Mindestverkehrstageregelung erfiillen.

7.3 Tageswechsel

Verkehrt ein Zug von seinem Abgangsbahnhof bis zu seinem Zielbahnhof mehrere Tage, erfolgt
jeweils um 24:00,0 ein Tageswechsel. Dieser Tageswechsel wird vor der bestellten Zeit als
Tagesangabe aufgefiihrt. Am ersten konstruktionsrelevanten Zuglaufpunkt wird die Abfahrtzeit
mit Tag ,0’ angegeben (0/08:15,1). Alle davor liegenden Zeitangaben werden entsprechend den
Tageswechseln mit negativen Tagesangaben (-2/15:10,1) angegeben. Innerhalb des
Konstruktionsbereiches der DB Netz AG ist nur ein einmaliger Tageswechsel zulassig und durch
die vor die Zeit gesetzte Tagesangabe 1 (1/02:13,5) darzustellen. Vor dem zweiten
Tageswechsel ist ein neuer Zug mit neuer Zugnummer zu bestellen.

Langere Zwischenabstellungen innerhalb des Konstruktionsbereiches der DB Netz AG diirfen
nicht bestellt werden. Wenn eine solche Zwischenabstellung vorkommt, dann erfolgt durch das
bestellende EVU die Aufspaltung in zwei Ziige mit unterschiedlichen Zugnummern.

Erganzend dazu sind die Vorgaben und Vereinbarungen beziiglich der Eindeutigkeit von
Zugnummern auf Grund von GSM-R zu beachten.

Dokumentation der Schnittstelle TPN - EVU, Version 3.0.4

42



8 Weitere fachliche Regeln

8.1 Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots

8.1.1 Aligemeines

Bei Trassenanmeldungen, bei Anderungen vor Angebotsabgabe sowie bei Anderungen nach
Angebotsabgabe kann das Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' gesetzt
werden, welches auch fiir Netzausgeldste Anderungen zu diesen Auftragstypen giiltig ist. Damit
erklart das EVU bereits mit der Abgabe dieser Auftragstypen an Netz die Vertragsbestatigung bei
der Ubergabe des ersten (Teil-)Angebotes.

Der Folgeauftrag 'Nicht konstruierbare Trasse' ist bei Auftragen mit dem Kennzeichen
'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' nicht méglich.

Nach der Abgabe eines Teilangebotes kann das EVU mit den Auftragstypen 'Anderungﬂnach
Angebotsabgabe' und 'Stornierung' und DB Netz mit dem Auftragstyp 'Netzausgeloste Anderung'
reagieren.

Nach Abgabe eines Teilangebots diirfen sich bei Anderungen nach Angebotsabgabe weder das
gesetzte Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' noch der
Verkehrszeitraum andern.

Existieren zu einem Primarvertrag mehrere erganzende Vertrdge, die aus Auftragen der Typen
Anderung nach Angebotsabgabe oder Netzausgeldste Anderung mit unterschiedlicher
Auspragung des Kennzeichens 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' hervorgegangen
sind, so darf in einem weiteren Folgeauftrag des Typs 'Anderung nach Angebotsabgabe' oder
'Netzausgeloste Anderung' das Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' nur
dann nicht gesetzt sein, wenn kein Verkehrszeitraum eines Auftrags mit gesetztem Kennzeichen
'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' geschnitten wird.

Nach der Abgabe eines Teilangebotes bis zur Abgabe des vollstandigen Angebots beziehen sich
die vom EVU Ubergebenen Folgeauftrage 'Anderung nach Angebotsabgabe' und 'Stornierung'
und der von DB Netz mit der 'Netzausgelosten Anderung' ausgelosten Folgeauftrag auf einen
Auftrag mit dem Kennzeichen 'Annahmeerklarung'. Dies k6nnen sein:

e die Erstanmeldung oder eine dazu vorliegende Anderung vor Angebotsabgabe bzw.

e bei Vorliegen eines bereits vollstandigen Angebots die darauf folgende Anderung nach
Angebotsabgabe oder eine dazu vorliegende Anderung vor Angebotsabgabe mit dem
Kennzeichen 'Annahmeerklarung'.

8.1.2 Netzfahrplan

Bei Trassenanmeldungen und Anderungen vor Angebotsabgabe zu Ziigen, die gemaR EIBV fiir
den Netzfahrplan bestellt werden, ist das Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des
Angebots' nicht zulassig. Wird es dennoch verwendet, wird die Anmeldung zuriickgewiesen oder
der Wert geandert.

8.1.3 Rahmenvertrage

Fur alle Auftragstypen in Verbindung mit dem Kennzeichen 'IST_KAPAZITAET' ist das
Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' nicht zulassig. Wird es dennoch
verwendet, werden die Anmeldung bzw. Folgeauftrage zuriickgewiesen oder der Wert geandert.
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8.2 EVU-Kundennummer

8.2.1 Allgemeines

Die EVU-Kundennummer (Kundennummer des Trassenpreissystems) einer Anmeldung muss mit
der EVU-Kundennummer Gibereinstimmen, mit der sich das EVU an der Schnittstelle
authentifiziert hat.

Die EVU-Kundennummer von Folgeauftragen muss mit der EVU-Kundennummer des
Bezugsauftrages libereinstimmen. Eine Anderung der Kundennummer ist nur durch
Abmeldung/Stornierung und anschlielfender erneuter Anmeldung maglich.

8.2.2 Besonderheiten fiir Rahmenvertrage

Verfuigt ein EVU Uber mehrere Kundennummern, so kénnen diese uneingeschrankt fiir die
Anmeldung von RV-Kapazitaten verwendet werden. In der Trassenanmeldung zum Netzfahrplan
mit Verweis auf eine zugewiesene RV-Kapazitat darf jedoch auch eine andere Kundenummer des
gleichen EVU verwendet werden. Voraussetzung dafiir ist die Hinterlegung der verwendeten
Kundennummern des EVU im Rahmenvertragskataster.

Eine Ubertragung einer RV-Kapazitit von einem EVU auf ein anderes EVU oder von einer
Kundennummer auf eine andere Kundennummer des gleichen EVU kann nur mit Abmeldung
bzw. Stornierung und Neuanmeldung mit der neuen Kundennummer erfolgen.

Fur jedes EVU wird eine Masterkundennummer vergeben. Dieser Masterkundennummer werden
alle Kundennummern des EVU zugeordnet. Die Masterkundennummer ist Bestandteil der
Rahmenvertragsnummer und bildet in dieser die ersten 5 Stellen. Sie ist jedoch selbst kein
Attribut in Auftragen und wird daher nicht direkt iber die Schnittstelle (ibergeben.

8.3 Triebfahrzeuge

In einem Auftrag diirfen nur Triebfahrzeuge (Tfz) verwendet werden, die vom Eisenbahn
Bundesamt (EBA) zugelassen sind, bei der DB Netz AG angemeldet und bestatigt wurden oder
bei einer nationalen Zulassungshehdrde (ab Jahresfahrplan 2012) zugelassen wurden. Nur diese
Tfz sind in den Stammdaten (siehe Anlage 9) in TPN hinterlegt.

Auf fur die DB Netz AG nicht konstruktionsrelevanten Streckenabschnitten darf eine
Dummylokomotive, mit den Angaben Tfz-Hauptnummer 9999, Tfz-Unternummer 1 und der UIC-
Nummer 9999 verwendet werden.

Jedes in der Satzart 'BSP' angegebene Tfz hat zur Kennzeichnung des Eigentumsverhaltnisses
eine Angabe in dem Feld 'TFZ_BVW_NR' oder in dem Feld 'TFZ_NE_NR'. Auf Grund einer
Regelung der UIC erhalten neue Tfz nicht mehr eine Kennzeichnung entsprechend dem
Eigentumsverhaltnis, sondern ein Kennzeichen Landercode entsprechend des Landes der
genehmigenden nationalen Zulassungsbehoérde. Diese neu zugelassenen Tfz erhalten anstelle
des Kennzeichens 'TFZ_BVW _NR' oder 'TFZ_NE_NR' das Kennzeichen 'TFZ_LANDCODE'
(Landercode des Landes der genehmigenden nationalen Zulassungsbehorde).

Ab dem Jahresfahrplan 2012 kénnen Tfz mit dem Kennzeichen 'TFZ_LANDCODE' in Auftragen
an TPN gesendet werden. Die Stammdatentabelle wird entsprechend erweitert. Die bisher in den
Stammdaten enthaltenen Tfz mit den Kennzeichen 'TFZ_BVW _NR' oder 'TFZ_NE_NR' kénnen
auch weiterhin bestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass jede Bespannungsangabe nur eines
der drei Kennzeichen 'TFZ_BVW_NR','TFZ_NE_NR' oder 'TFZ_LANDCODE' enthalten darf,
aber mindestens eine Angabe gefiillt ist. Bei Neuanmeldungen von Tfz werden keine Tfz mit den
Kennzeichen 'TFZ_BVW_NR' oder 'TFZ_NE_NR' mehr in die Stammdaten aufgenommen, so
dass nach und nach zunehmend nur noch Tfz mit dem Kennzeichen 'TFZ_LANDCODE'" in TPN-
Auftragen zur Anwendung kommen sollten.

Soll eine Bespannung im Laufweg geandert werden, muss die Haltart die Auspragung 'C' -
bestellter Kundenhalt - besitzen. Eine Ausnahme davon ist das Absetzen einer ungekuppelten
Schiebelok an einer Durchfahrt.
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Die Kennzeichnung der EBulLa-, CIR-, ETCS- und LZB-Fahigkeit des Zuges in den Feldern LZB,
CIR, EBULA, ETCS sowie die Angaben in den Feldern 'KEIN_ZUGFUNK' und 'HANDY" sind
sowohl in der Satzart 'ZCH' als auch in der Satzart 'BSP' enthalten.

In der Attributgruppe zur Satzart 'ZCH' mit den Datenfeldern 'EBULA_KZ', 'LZB_KZ', 'CIR_KZ',
'ETCS_KZ','KEIN_ZUGFUNK" und 'HANDY' werden die Angaben zuglaufpunktbezogen nicht
mehr fiir die einzelnen Triebfahrzeuge (Bespannungen) im Zug, sondern fiir den Zug insgesamt
angegeben. Wenn an einem ZLP mehrere ZCH angegeben sind diirfen sich die Informationen zu
den Kennzeichen der EBula-, CIR-, ETCS- und LZB-Fahigkeit nicht unterscheiden.

In der Satzart BSP missen diese Angaben in der Attributgruppe mit den Datenfeldern 'EBULA',
'LZB', 'CIR', 'ETCS', 'KEIN_ZUGFUNK' und 'HANDY" fiir alle Bespannungen des Zuges an einem
Zuglaufpunkt einschlief3lich Alternativ- und Zusatzbespannungen identisch sein. Anderenfalls sind
die im Angebot zuriickgegebenen Angaben nicht verbindlich.

In den Auftragen von EVU an DB Netz ist nur eine der beiden Attributgruppen mit den
Datenfeldern 'EBULA_KZ','LZB_KZ', 'CIR_KZ', 'ETCS_KZ', 'KEIN_ZUGFUNK" und 'HANDY"' zu
verwenden. In den Auftragen von DB Netz an den Kunden werden beide Attributgruppen
verwendet. Ein Wegfall der oben genannten Attributgruppe in der Satzart 'BSP" ist in Zukunft
vorgesehen.

8.4 Anmeldungen zum Netzfahrplan mit Bezug auf eine RV-Kapazitat

In einer Trassenanmeldung zum Netzfahrplan kann auf eine vertragsbestatigte RV-Kapazitat
Bezug genommen werden, um somit die Nutzung der rahmenvertraglich gebundenen
Schienenwegskapazitat in einem Netzfahrplan zu bestellen. Die Angabe der RV-
Kapazitatsnummer Bezug kann und darf nur in einer Erstanmeldung zum Netzfahrplan und in
einer dazu gehorigen Anderung vor Angebotsabgabe erfolgen. In einer berechtigten
Beanstandung darf die RV-Kapazitaitsnummer Bezug nur angegeben werden, wenn diese bereits
im zugehorigen Bezugsauftrag enthalten war.

Werden bei der Anmeldung von Trassen zum Netzfahrplan Bezlige zu RV-Kapazitaten auf der
Basis der tiibergebenen Kopien der § 14d-AEG-Mitteilung angemeldet, so sind diese bis zum
Anschluss des entsprechenden Rahmenvertrages liber die referenzierte RV-Kapazitat
unverbindlich.

8.5 Zuriickweisung

Werden Bestellungen zurtickgewiesen, so kdnnen die Bestellungen in korrigierter Form innerhalb
einer gesonderten Frist erneut tUber die Schnittstelle Gbergeben werden. Wird diese gesonderte
Frist gewahrt, so gilt der Eingangszeitpunkt der zuriickgewiesenen Bestellung als rechtlich
verbindlicher Eingangszeitpunkt der Bestellung. Dabei wird der Auftragstyp 'Zuriickweisung'
rechtlich mit der technischen Zuriickweisung an der Schnittstelle gleich behandelt. Diese Regel
gilt nur fir Anmeldungen zum Netzfahrplan und von RV-Kapazitaten.

Trassenanmeldungen im Gelegenheitsverkehr bzw. kurzfristigen Gelegenheitsverkehrs in Folge
einer Zuriickweisung erhalten eine neue Fristberechnung ab Eingang uber die Schnittstelle.

8.6 Zuglaufpunkte auf fremder Infrastruktur

Der Zuglauf im Ausland oder im Bereich eines anderen Eisenbahninfrastrukturbetreibers (NE) als
die DB Netz AG ist durch die Fahrplanbearbeitungsgrenzen (siehe Kap. 10 Stammdaten) und
mindestens einen Zuglaufpunkt in diesem Bereich zu kennzeichnen.

Dies trifft besonders dann zu, wenn Beginn und Ende des Zuglaufs im konstruktionsrelevanten
Bereich liegen und sich dazwischen ein nicht konstruktionsrelevanter Anteil befindet.
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8.7 Fixpunkt/-zeit

Der als Fixpunkt definierte Zuglaufpunkt muss im bestellten Laufweg des Zuges enthalten sein.

Von diesem Zuglaufpunkt aus wird die Konstruktion gestartet (netzseitige Vorwarts- bzw. -
Rickwartsbearbeitung). Als Fixzeit kann die Ankunfts- (Auspragung: 'N') bzw. die Abfahrtszeit
(Auspragung: 'B') formal gewahlt werden. Das Programm identifiziert entsprechend dieser
Vorgabe entweder die friiheste oder spateste Ankunftszeit bzw. die friiheste oder spateste
Abfahrtszeit.

Ist kein Fixpunkt oder Fixzeit angegeben, so wird durch den Konstrukteur die erste an einem
Zuglaufpunkt im Zuglauf vorhandene Fahrzeitangabe aus den Feldern friiheste oder spateste
Ankunfts- bzw. friiheste oder spateste Abfahrtszeit als Fixzeit und Fixpunkt fiir die Konstruktion
ausgewahit.

Bei Auftragen mit dem Kennzeichen 'Annahmeerklarung mit Empfang des Angebots' ist eine
Rickwartsbearbeitung nicht moglich. Daher ist die Angabe eines Fixpunktes nur an der
Startbetriebsstelle oder an der ersten konstruktionsrelevanten Betriebsstelle fachlich sinnvoll.
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9 Fristen

Grundsatzlich gelten die Bestimmungen der Schienennetznutzungsbedingungen (SNB).

Dokumentation der Schnittstelle TPN - EVU, Version 3.0.4

47



10 Stammdaten

Um Validierungen der ein- und ausgehenden Auftrage vornehmen zu kénnen, werden bestimmte
Datenelemente als Stammdaten im Trassenportal hinterlegt. Die Daten werden nicht tagesaktuell
bereitgestellt. Vielmehr werden sie im Zyklus planmaliger, aber auch aulRerplanmaRiger
Anderungen aus dem Mastersystem GFD in TPN iibernommen.

Zu jedem Stammdatenimport in TPN wird den die Schnittstelle nutzenden EVU eine Datei mit
allen Stammdaten zur Verfiigung gestellt (Anlage 9). Nur die in dieser Datei enthaltenen
Auspragungen der Datenelemente sind in Auftragen zulassig.

Die Stammdaten haben jeweils nur fir die angegebene Fahrplanperiode Giltigkeit. Unterjahrige
Erganzungen und Anderungen gelten ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung in TPN fiir die jeweilige
Fahrplanperiode.

Fir die Bestellung von RV-Kapazitaten wird ein gesonderter Stammdatenbestand vorgehalten.
Dieser wird erstmalig mit Beginn des ersten Anmeldejahres fiir RV-Kapazititen bereitgestellt.
Anderungen zu diesem Datenbestand gelten erst ab der Bereitstellung im TPN bis zum 2.
Februar 2222.

Im TPN werden folgende Stammdaten vorgehalten (Auswabhl):

Betriebsstellen Betriebsstellenabkirzung nach RL 100 *
Betriebsstellenbezeichnung
Betriebsstellenart
Bahnverwaltungsnummer *

Triebfahrzeug Triebfahrzeughauptnummer *
Triebfahrzeugunternummer *
Bezeichnung
Bahnverwaltungsnummer **
NE-Nummer **

Zuggattung Zuggattungshauptnummer *
Zuggattungshauptnummernbeschreibung
Zuggattungsunternummer *
Zuggattungsunternummernbeschreibung
Zuggattungsprodukt (Abkiirzung)*

Zugart

Verkehrstagesschlissel VTS-Nummerncode *
VTS-Bezeichnung

Fahrplanperiode Fahrplanperiode Kurzbezeichnung *

Fahrplanperiode Langbezeichnung
Fahrplanperiode Beginn
Fahrplanperiode Ende

Konstruktionsgrenzen Betriebsstellenabkiirzung nach RL 100 *
Betriebsstellenbezeichnung
Ubergang auf NE-Bahn/Ausland

Zugausrustung ETCS _ZA

Tabelle 7: Stammdatenelemente

*) Die in einem Auftrag verwendete Auspragung fiir Datenelemente der Datengruppe muss in den
Stammdaten des TPN enthalten sein. Andernfalls erfolgt eine Abweisung des Auftrages wegen
falscher Stammdaten.

**) Es darf nur eines dieser gekennzeichneten Datenelemente einer Datengruppe gefiillt sein. Es
muss im unter *) beschriebenen Datensatz der Stammdaten enthalten sein.
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11 Anhang 1 - Anlagenverzeichnis

Nr. Inhalt Dateiname
1 Datenfelder der Schnittstelle deren Anll_Datenfelder_Gueter_und_Personenver
Formate, Auspragungen und kehr.pdf
Bedingungen
2 Technische Funktionsbeschreibung Anl2_Technische Funktionsbeschreibung.pdf
3 Format der XML-Daten an der EVU-TPN- | AnlI3_evu2netz_v3_0.xsd
Schnittstelle in Richtung EVU->TPN
4 Format der XML-Daten an der EVU-TPN- | Anl4_netz2evu.xsd
Schnittstelle in Richtung TPN->EVU
5 Format der XML-Daten der Abholliste an | Anl5_abholliste_v3_0.xsd
der EVU-TPN-Schnittstelle
6 Format der XML-Daten an der EVU-TPN- | Anl6_datatypes_v3_0.xsd
Schnittstelle, verwendete Datentypen
7 Ubersicht der mdglichen Folgeauftrage in | Anl7_Auftragsfolgen und
den Bereichen Rahmenvertrage, Auftragsnummern.pdf
Netzfahrplan, Gelegenheitsverkehr und
kurzfristiger Gelegenheitsverkehr
8 Grundsatzliche fachliche Informationen zu | Anl8_Erganzungsfahrplane.pdf
Erganzungsfahrplanen
9 Muster der Tabellen fiir die Anl9_Musterdatei Stammdaten TPN
Stammdatenlieferung
10 WSDL-Datei Anl10_EvuTrassenbestellService_v3_0.wsdl

Tabelle 8: Anlagenverzeichnis

Dokumentation der Schnittstelle TPN - EVU, Version 3.0.4

49




